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1 Aufgabenstellung 

Der Standort Siegfried Giesen des ehemaligen Kaliwerkes Siegfried-Giesen soll, un-
ter der Voraussetzung gegebener Wirtschaftlichkeit und Gewährung der notwendigen 
bergbau- und umweltrechtlichen Genehmigungen, die Produktion wieder aufgenom-
men werden. Dazu muss das Werk neu aufgebaut werden. Im vorliegenden Gutach-
ten sollen die Geräuschimmissionen ermittelt und beurteilt werden, die nach Umset-
zung der Planung durch die Anlage zu erwarten sind. Die Beurteilung erfolgt nach 
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) [2]. 

2 Örtliche Verhältnisse 

 

Bild 2.1: Übersichtsplan mit Immissionsorten.  
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Der Standort Siegfried-Giesen der K+S AG liegt am Nordwestrand des Ortes Groß-
Giesen. Westlich des Werksgeländes verläuft die Schachtstraße. Im Osten grenzt 
der Standort an die Althalde an. Südlich des Werkes in ca. 1,1 km Entfernung befin-
det sich der Ortsteil Groß Giesen. Weitere Einzelheiten können dem Lageplan (Bild 
2.1) entnommen werden. 

Für die Höhenmodellierung wurden Daten des Landesvermessungsamtes (Raster 
mit Höhenpunkten) zur Verfügung gestellt [6]. Aus den Daten wurde durch Triangula-
tion ein Geländemodell für das geplante Werk und den Nachbarschaftsbereich er-
stellt. Die Höhenlagen der Geräuschquellen und Immissionsorte werden während der 
Berechnungen aus dem 3-dimensionalen Modell abgegriffen und entsprechend der 
Richtlinie DIN ISO 9613-2 [3]  verarbeitet. Das Höhenmodell hat ebenfalls Einfluss 
auf die Ermittlung der Abschirmverhältnisse, der Bodenabsorption und weiterer Aus-
breitungsparameter. Das Geländemodell wurde durch den Auftragnehmer aufbereitet 
und liegt in digitaler Form vor. Es kann bei Bedarf für weitere zukünftige Untersu-
chungen verwendet werden. 
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Bild 2.2: Digitales Geländemodell 
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Bild 2.3: 3D-Berechnungs- und Geländemodell 
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3 Immissionsorte und Zielwerte 

 
Die Berechnung und Beurteilung der Geräuschimmissionen in der Wohnnachbar-
schaft wird für die in der nachfolgenden Tabelle 3.1 aufgelisteten Immissionsorte 
durchgeführt. Für das zu betrachtende Gebiet liegt ein Flächennutzungsplan des 
Landkreises Hildesheim (Teilplan Giesen) [12] vor. Die Immissionsorte an der 
Schachtstraße befinden sich nach dem Flächennutzungsplan in einer gewerblichen 
Baufläche. Nach Absprache mit dem Auftraggeber werden Zielwerte für die Ge-
samtimmissionen des Werkes angestrebt, die entlang der Schachtstraße den Immis-
sionsrichtwerten eines Mischgebiets (MI) und an den übrigen Immissionsorten den 
Richtwerten eines allgemeinen Wohngebiets (WA)  entsprechen. Die genaue Lage 
der Immissionsorte kann dem Bild 2.1 entnommen werden. 
 
 
Immissionsort Zielwerte 

Tag 
dB(A) 

Zielwerte 
Nacht 
dB(A) 

Schachtstraße 4A Nord 60 45 

Schachtstraße 4A Ost 60 45 

Schachtstraße 5A 60  45 

Schachtstraße 5B 60 45 

Schachtstraße 7A 60 45 

Schachtstraße 7B 60 45 

Emmerker Straße 57 55 40 

Emmerker Straße 59 55 40 

Am Friedhof 9 55 40 

Auf der Ferlicht 16 55 40 

Tabelle 3.1: Immissionsorte, Zielwerte 

4 Geräuschquellen und Einwirkzeiten 

Die Geräuschimmissionsprognose berücksichtigt alle Maschinen und Anlagen, die im 
Rahmen des Neubaus aufgestellt werden, soweit sie schalltechnisch relevant sind. 
Grundlage für die hier durchgeführten Berechnungen bilden die „Übersicht Schall-
quellen Werk SG“ [13] sowie die Schnitte und Aufstellungspläne und Messwerte  
vergleichbarer Anlagen der K+S. Zu den maßgeblichen Quellen des Werkes gehören 
die Lüftungstechnik mit Auslässen auf den Hallendächern, die schallabstrahlenden 
Bauteile der Gebäude (Fassade, Lichtbänder), die Förderbänder und Bandbrücken 
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sowie die Logistik (Zug, LKW- und Kfz-Verkehr) inklusive des Betriebsparkplatzes. 
Nachfolgend werden die Maßgeblichen Quellen näher vorgestellt. 

 Lüftungstechnik 

Für die Lüftungstechnik liegt ein detaillierter Plan vom Auftraggeber vor. Lage, 
Höhe und Volumenstrom der einzelnen Anlagen wurden aus dem Plan [13] ent-
nommen. Da jedoch keine Angaben über die Schallleistung der einzelnen Anla-
gen vorliegen, wurden diese vorgegeben. Die Anlagen wurden dazu abhängig 
vom Volumenstrom pauschal in zwei Gruppen eingeteilt. Alle Anlagen mit einem 
Volumenstrom kleiner 45.000 m³/h erhalten die Schallleistung von 80 dB(A), die 
übrigen 85 dB(A). Sollte sich in der Ausschreibungsphase herausstellen, dass die 
vorgegebene Schallleistung vom Anlagenbauer nicht garantiert werden kann, ist 
es mit diesem Berechnungsmodell möglich, zu prüfen, ob die Anlage auch mit ei-
ner höheren Schallleistung installiert werden kann.        

 Gebäude 

Für die nachfolgend genannten Gebäude wurde die Schallabstrahlung über die 
Fassaden, Dächer und Lichtbänder modelliert: Aufbereitung, Granulierung, Kom-
paktierung, Verladung, Schalthaus. Von den übrigen Gebäuden wie Schuppen-, 
Kauen- und Bürogebäuden sind keine relevanten Schallemissionen zu erwarten. 
Die Schallleistung des jeweiligen Bauteils wird über den mittleren Innenpegel ver-
gleichbarer Gebäude, das Schalldämmspektrum des Bauteils und die Fläche be-
rechnet. Der Anteil der Lichtbänder an der Gesamtfassadenfläche wurde mit 10 % 
berücksichtigt. Für die übrige Fassadenfläche wurde die Schalldämmung der 
Standard K+S Wand, verwendet. In der Tabelle 4.1 sind die verwendeten Schall-
dämmungen aufgelistet.  

Bezeichnung 63 
Hz 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1 
kHz 

2 
kHz 

4 
kHz 

8 
kHz 

Vollziegel-
Mauerwerk,240 mm 

38 43 45 50 56 62 65 65 

K+S Systemwand 
(Mineralwolle 
120mm) 

21.4 21.4 32.2 39 41.3 47.1 54.3 54.3 

    Tabelle 4.1: Schalldämmspektren (Oktavwerte in dB) 

Während der Berechnungen hat sich herausgestellt, dass für bestimmte Gebäu-
deseiten die Emission der Lichtbänder zu Überschreitungen des Zielwertes an 
den Immissionsorten in der Schachtstraße führen. Für diese Gebäudeseiten ist es 
notwendig, entweder die Lichtbänder wegzulassen oder Bauteile mit einer besse-
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ren Schalldämmung zu verwenden (z.B. Fenster mit Doppelverglasung). Die 
nachfolgende Auflistung enthält die betroffenen Gebäudeseiten: 

Gebäude Fassade Quellenname 

P3 Granulierung Süd Fassade P3 Granulierung Süd Lichtbänder 

P1 Aufbereitung Süd Fassade Aufbereitung Süd Lichtbänder 

P3 Granulierung West Fassade P3 Granulierung West Lichtbänder 

P3 Granulierung Ost Fassade P3 Granulierung Ost Lichtbänder 

      Tabelle 4.2: Zu mindernde Gebäudefassaden 

Besondere Aufmerksamkeit bei der Planung der Dächer sollte auf Entlüftungsöff-
nungen gelegt werden. Durch die exponierte Lage (abhängig von der Öffnungs-
fläche und dem gegebenem Innenpegel des Gebäudes) können die Öffnungen zu 
einem signifikanten Anteil an dem Immissionspegel führen. Auf Dachöffnungen in 
lärmrelevanten Bereichen sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.  

 Bandbrücken und Silos 

Die Bandbrücken verlaufen von der Granulierung P3 am Kieseritschuppen PS2 
vorbei zur Verladung L1 bzw. vom Förderturm G1 in die Aufbereitung P1. Die 
Bandbrücken sind vor allem im Bereich des Kieseritschuppens PS2 gegenüber 
den Immissionsorten in der Schachtstraße exponiert und sollten deshalb mög-
lichst geräuscharm ausgeführt werden. Die Transportbänder sollten mit ge-
räuscharmen Kunststoffrollen ausgeführt sein und eine Körperschallübertragung 
auf die Außenkonstruktion sollte konstruktiv ausgeschlossen werden. Es sollten 
keine Öffnungen in der Verkleidung der Bandbrücken vorhanden sein. Für die 
Schallemission der Bandbrücken wurden Messwerte einer an einem anderen 
Standort der K+S in Betrieb befindlichen Bandbrücke angesetzt. Die Schallleis-
tung der Bandbrücke von Granulierung P3 bis zur Verladung L1 wurde auf einen 
längenbezogenen Schallleistungspegel von LWA‘ = 61 dB(A) begrenzt. 

Auf dem Betriebsgelände sollen 4 Silos aufgestellt werden. Da keine Angaben 
über die jeweilige Schallleistung der für den Betrieb der Silos notwendigen Ag-
gregate (Entlüftung, Förderleitungen, …) vorliegt, wurden Messwerte eines ver-
gleichbaren Silos verwendet. Die Schallquelle wurde zentral auf dem Silo positio-
niert. Die Höhe der Quelle setzt sich aus der Silohöhe plus einem Meter zusam-
men. Dieser Ansatz entspricht einem Maximalansatz.     
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 Neue Rückstandshalde:  

Die neue Flachhalde soll südwestlich des Standorts auf den zurzeit als Ackerland 
verwendeten Flächen errichtet werden (vgl. Bild 4.1). Die Halde soll von Süden 
aus Richtung Werk aufgeschüttet werden. Die Aufschüttung der ausgewiesenen 
Fläche wird mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Zu den schalltechnisch re-
levanten Quellen gehören die Haldenbänder jeweils mit einer Antriebsstation und 
die Fahrzeugtechnik z.B.: Planierraupen, Muldenkipper, …, die verwendet wer-
den, um den Haldenkörper zu modellieren und abzudecken. Für die Berechnung 
wurde der kritischste Zeitpunkt während der Aufschüttung der Halde betrachtet. 
Dieser Zeitpunkt wird erreicht wenn die Arbeiten auf der Halde die geringste Ent-
fernung zur benachbarten Wohnbebauung haben werden (Schüttphase 2). In 
dem Erläuterungsbericht „Entwicklung eines Aufhaldungskonzeptes für die Rück-
standhalde am Standort Siegfried- Giesen“ [9] sind die Phasen, die von der Er-
richtung eines neuen Haldenabschnitts bis zur Rekultivierungsphase durchlaufen 
werden dargestellt. Für die Berechnung wurde ein geräuschintensiver Betrieb der 
Halde ausgewählt. Es sind alle Hallenbänder in Betrieb und der Haldenabschnitt 
wird mittels Raupen modelliert zusätzlich fährt durchgehend ein Muldenkipper 
vom Zwischenlager zum südlichem Haldenfuß und zurück  (Schüttphase 2). Für 
die Haldenbänder und Antriebsstationen wurden Messwerte eines vergleichbaren 
Haldenbandes verwendet. Die Haldenbänder werden durchgehend rund um die 
Uhr betrieben. Für die Haldenbänder ist ein längenbezogener Schallleistungspe-
gel von LWA‘ = 55,4 dB(A)/m angesetzt worden. Die Modellierung der Halde erfolgt 
nach Angabe des Auftraggebers nur zur Tageszeit.        

 



KRAMER Schalltechnik GmbH Seite 12 von 61 
Beratung   Gutachten   Informations-Technologie 

Gutachten Nr. 11 01 055_4_SG vom 9. Januar 2015  

 

    Bild 4.1: Lage der neuen Halde 

 Logistik 

Am Standort werden nach Angabe des Auftraggebers in der Zeit von 6:00 bis 
20:00 Uhr bis zu fünfundsiebzig LKW beladen. Die LKW werden über die neu 
geplante Zufahrtsstraße auf das Betriebsgelände bis zur Verladehalle fahren. 
Die neue Zufahrtstraße wird parallel zur Schachtstraße östlich der Bahntrasse 
verlaufen.  

Nach Angaben des Auftraggebers werden bis zu drei Züge zur Tageszeit auf 
dem Werksgelände beladen. Es werden drei einfahrende und drei ausfahren-
de Züge berechnet (worst case). Die Berechnung der Emission erfolgt nach 
der Akustik 04, Abschnitt 4.2 (Ein- und ausfahrende Güterzüge, Rangierfahr-
ten).      
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 Betriebsparkplatz 

Der Betriebsparkplatz liegt westlich der Aufbereitung und nördlich des Kauen-
gebäudes. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über die Schachtstraße. Der 
Parkplatz wird über ca. 200 Stellplätze verfügen. Der Hauptbetrieb auf dem 
Parkplatz entsteht hauptsächlich zum Schichtwechsel. Laut Angaben des Auf-
traggebers sind drei Schichten geplant: 

o 5:15 – 6:15 Uhr Wechsel Nachtschicht (42 MA) / Tagschicht (82 MA) 

o 13:15 – 14:15 Wechsel Tagschicht (82 MA) / Spätschicht (42 MA) 

o 21:15 – 22:15 Wechsel Spätschicht (42 MA) Nachtschicht (42 MA) 

Da erfahrungsgemäß nicht jeder Mitarbeiter mit dem eigenem PKW zur Arbeit 
kommt, wird mit einem Anteil von 75% der maximalen Schichtbelegschaft ge-
rechnet. Mit diesem Ansatz erfolgte auch die Dimensionierung des Parkplat-
zes.  Für die Nachtzeit wird der Wechsel von der Nachtschicht zur Tagschicht 
angesetzt (lauteste Nachstunde nach TA-Lärm [2]). Der Wechsel wurde zur 
Sicherheit vollständig innerhalb der lautesten Nachtstunde angesetzt, obwohl 
er nach Angabe des Auftraggebers um 6:15 endet. Die Schichtwechsel Tag-
schicht / Spätschicht und Spätschicht / Nachtschicht werden zur Tageszeit ge-
rechnet. Der Schallemissionspegel des Parkplatzes wurde gemäß [14] für 
P+R Parkplätze mit einer Asphaltoberfläche ermittelt. Die Berechnungen zei-
gen, dass die Parkplatzzufahrt an der Schachtstraße 4A den höchsten Immis-
sionsanteil an dem Gesamtpegel ausmacht. Es wird empfohlen, wenn möglich 
östlich der Zufahrtstraße eine Wand oder eine Böschung zu errichten. Die Hö-
he sollte zwei Meter betragen. Eine exakte Auslegung kann nach Inbetrieb-
nahme des Werkes erfolgen wenn die tatsächlichen Geräuschemissionen er-
mittelt werden können. Abhängig von der Höhe der erreichten Beurteilungspe-
geln kann ggf. auf die Mauer verzichtet werden.              
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5 Berechnung der Geräuschsituation in der Wohnnachbarschaft 

Die vorliegenden Berechnungen wurden mit dem Programmsystem MAPANDGIS der 
Kramer Schalltechnik GmbH durchgeführt. Die Projektdaten der schalltechnischen 
Analyse werden an den Auftraggeber ausgeliefert und sind somit als weiterer Be-
standteil des vorliegenden Gutachtens zu betrachten. Das Gutachten ist jedoch so 
aufgebaut, dass es auch ohne die Projektdaten nachvollziehbar ist. Angaben zu Ge-
räuschquellen, Einwirkzeiten, Schallemissionswerten sowie die Berechnungsgrund-
lagen, das digitale Berechnungsmodell und Angaben zur Prognosesicherheit können 
dem Anhang B entnommen werden. 
Um eine gute Grundlage für zukünftige Arbeiten (z.B. Erweiterungen) zur Verfügung 
zu stellen, wurde ein erheblicher Aufwand bei der Erstellung des Berechnungsmo-
dells betrieben. Die Daten sind in elektronischer Form im Programm MAPANDGIS 
abrufbar.  

6 Beurteilung der Geräuschsituation 

6.1 Beurteilungsgrundlagen 

Die Beurteilung einer Geräuschsituation nach TA Lärm [2] erfordert die Bildung von 
Beurteilungspegeln und den Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissions-
richtwerten.  
 
Die Bildung der Beurteilungspegel geschieht mit folgenden Ansätzen: 
 
 
Zeitliche Bewertung 
Durch eine zeitliche Bewertung wird berücksichtigt, dass die einzelnen Geräusche in 
den Beurteilungszeiträumen nur zeitweise einwirken. Damit werden die „Immissions-
pegel“ auf die zeitlichen Mittelungspegel der Geräusche im Beurteilungszeitraum 
umgerechnet. 

Die zeitliche Bewertung erfolgte bereits im Rahmen der Ausbreitungsrechnung durch 

Bezug auf die für die jeweiligen Quellen relevanten Einwirkzeiten im Bezugszeitraum.  
 

 Zuschlag für Einzeltöne 
Wenn sich aus dem Anlagengeräusch mindestens ein Einzelton deutlich hörbar her-
aushebt, ist die dadurch hervorgerufene erhöhte Störwirkung durch einen Zuschlag 
zu dem jeweiligen Mittelungspegel der dafür infrage kommenden Teilzeiten zu be-
rücksichtigen. Dieser Zuschlag beträgt je nach Auffälligkeit des Tons 3 oder 6 dB. 

Ein Zuschlag ist hier nicht erforderlich und wird nicht angesetzt. Voraussetzung ist 

das die Neuanlagen kein Einzelton emittieren. 
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 Zuschlag für Impulse 
Nach TA Lärm [2] ist bei Messungen der äquivalente Dauerschallpegel LAeq zu be-
stimmen und ggf. ein Zuschlag für Impulse hinzuzufügen. Der Zuschlag beträgt nach 
Auffälligkeit der Impulse 3 oder 6 dB oder wird aus der Differenz LAFTeq - LAeq ermit-
telt. 

Ein Zuschlag ist bereits in den Schallemissionswerten ausreichend berücksichtigt. 

6.2 Beurteilungspegel durch die Anlagen des Werkes 

Die Berechnung der Beurteilungspegel für den aktuellen Betriebszustand des Werks 
ist im Anhang dokumentiert. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 6.1. 
für die Nachtzeit (lauteste Nachtstunde, Werte gerundet) und die Tageszeit zusam-
mengefasst. Die anschließenden Lärmkarten zeigen die Ergebnisse in farbiger, flä-
chenhafter Darstellung für 4 m Höhe über Gelände.  
 
Immissionsort Beurtei-

lungspegel 
dB(A) Tag 

Beurtei-
lungspegel 
dB(A) Nacht 

Zielwert 
Tag 

dB(A) 

Zielwert 
Nacht 
dB(A) 

Schachtstraße 4A Nord 44 45 60 45 

Schachtstraße 4A Ost 43 41 60 45 

Schachtstraße 5A 42 38 60 45 

Schachtstraße 5B 41 37 60 45 

Schachtstraße 7A 41 36 60 45 

Schachtstraße 7B 42 36 60 45 

Emmerker Straße 57 40 31 55 40 

Emmerker Straße 59 41 31 55 40 

Am Friedhof 9 29 34 55 40 

Auf der Ferlicht 16 29 34 55 40 

Tabelle 6.1: Beurteilungspegel Lr  zur Tages- und  Nachtzeit und die Zielwerte 
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Bild 6.1: Lärmkarte Beurteilungspegel dB(A) Tag, Berechnungshöhe 4 m  
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Bild 6.2: Lärmkarte Beurteilungspegel dB(A) Nacht, Berechnungshöhe 4 m  
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7 Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen 

Die Geräusche des betriebsbezogenen An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sind 
gemäß TA Lärm [2], Kapitel 7.4, zu erfassen und zu beurteilen, soweit  

 sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 
rechnerisch um mindestens um 3 dB(A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

 die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [5]) 
erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

Gebietsausweisung / Schutzbedürftigkeit Immissionsgrenzwerte in dB(A) 

 tags  Nachts 

An Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenhei-
men 

57 47 

In reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsied-
lungsgebieten 

59 49 

In Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 64 54 

In Gewerbegebieten 69 59 

Tabelle 7.1: Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV [5] 

Wenn alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, sollen durch Maßnahmen orga-
nisatorischer Art die Geräusche des betriebsbezogenen An- und Abfahrverkehrs auf 
öffentlichen Verkehrsflächen soweit wie möglich vermindert werden.  

Der An- und Abfahrverkehr zum Betriebsgelände erfolgt zum Einen über die 
Schachtstraße und zum Anderem über die neu geplante Zufahrtsstraße (hauptsäch-
lich LKW), die östlich der der Bahntrasse verlaufen wird. Die Berechnung ergab ei-
nen maximalen Immissionspegel an den Immissionsorten entlang der Schachtstraße 
von 46 dB bei insgesamt 92 Pkw-Vorbeifahrten zur Nachtzeit und einen Immissions-
pegel von 45 dB bei 158 Pkw-Vorbeifahrten zur Tageszeit. In der Berechnung sind 
auch die 150 Lkw-Vorbeifahrten zur Tageszeit über die neue Zufahrtsstraße enthal-
ten [16]. Da kein relevanter zusätzlicher öffentlicher Verkehr auf der Schachtstraße 
stattfindet, ist keine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV zu 
erwarten. 
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8 Auswirkungen des Standorts auf die Avifauna 
 
Basierend auf den Empfehlungen der „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr“ (Gar-
niel, A. & Mierwald, U. 2010) sowie der Arbeitshilfe „Vögel und Verkehrslärm“ (Gar-
niel, A., Daunicht, W.D., Mierwald, U. & U. Ojowoski 2007)  wurde die Lärmbelastung 
im Umfeld des Standorts ermittelt. Die Arbeitshilfen beziehen sich nur auf die Auswir-
kungen, die durch den Straßenverkehr verursacht werden. 
Industrielärm wurde nicht gesondert untersucht. Die Geräuschemissionen, die vom 
Standort ausgehen, bestehen zum einem aus Anlagengeräuschen zum anderem aus 
dem innerbetrieblichen Verkehr. Für die Berechnung der Isophonen wurden alle rele-
vanten Geräuschemissionen, die durch den Betrieb des Standorts entstehen, be-
trachtet. Entsprechend den Vorschlägen der Untersuchung [15] wurden für die Be-
rechnungshöhen 1 m und 10 m über Boden Isophonen für die Tageszeit und die 
Nachtzeit berechnet. Die Ergebnisse befinden sich im Anhang B3 dieses Berichts. 

9 Baulärm 
 
Rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen wird der Vorhabenträger ein Baulärm-
gutachten mit einer Baulärmprognose vorlegen. Aus ihm wird sich ergeben, inwieweit 
die Richtwerte der AVV Baulärm eingehalten werden. Soweit eine Überschreitung 
der Richtwerte der AVV Baulärm im Einzelfall zu erwarten sein sollte, wird der Vor-
habenträger aktive Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe der AVV Baulärm er-
greifen, soweit sie geeignet und verhältnismäßig sind.  

10 Zusammenfassung 
 
Der Standort Siegfried Giesen des ehemaligen Kaliwerkes Siegfried-Giesen soll neu 
aufgebaut werden. Mit der aktuellen Konzeption und den Angaben zur geplanten 
Nutzung wurden die Beurteilungspegel nach TA Lärm [2] durch alle relevanten Ge-
räuschquellen des Vorhabens auf dem Betriebsgelände (Anlagen, Lüftungstechnik, 
Halde, Fahrwege, Ladegeschehen, Betriebsparkplatz) an den maßgeblichen Immis-
sionsorten für einen maximalen Nutzungsfall ermittelt. 
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Tabelle 10.1: Beurteilungspegel tagsüber an Werktagen an den maßgeblichen Im-

missionsorten und Zielwertvergleich 

Maßgebliche  
Immissionsorte 

Beurteilungspegel  
Tag (werktags) 

in dB(A) 

Zielwert Tag 

in dB(A) 

Überschrei-
tung 

1 Schachtstraße 4A Nord 45 60 (MI) Keine 

2 Schachtstraße 4A Ost 44 60 (MI) Keine 

3 Schachtstraße 5A 42 60 (MI) Keine 

4 Schachtstraße 5B 41 60 (MI) Keine 

5 Schachtstraße 7A 41 60 (MI) Keine 

6 Schachtstraße 7B 41 60 (MI) Keine 

7 IP Am Friedhof 9 29 55 (WA) Keine 

8 IP Auf der Ferlicht 16 29 55 (WA) Keine 

WA = Allgemeines Wohngebiet; MI = Mischgebiet 

Tabelle 10.2: Beurteilungspegel nachts an Werktagen an den maßgeblichen Im-

missionsorten und Zielwertvergleich 

Maßgebliche  
Immissionsorte 

Beurteilungspegel  
Nacht (werktags) 

in dB(A) 

Zielwert Nacht 

in dB(A) 

Überschrei-
tung 

1 Schachtstraße 4A Nord 45 45 (MI) Keine 

2 Schachtstraße 4A Ost 44 45 (MI) Keine 

3 Schachtstraße 5A 40 45 (MI) Keine 

4 Schachtstraße 5B 39 45 (MI) Keine 

5 Schachtstraße 7A 38 45 (MI) Keine 

6 Schachtstraße 7B 38 45 (MI) Keine 

7 Am Friedhof 9 28 40 (WA) Keine 

8 Auf der Ferlicht 16 28 40 (WA) Keine 

WA = Allgemeines Wohngebiet; MI = Mischgebiet 

Die Untersuchung zeigt, dass die Zielwerte zur Tages- und Nachtzeit an den maß-
geblichen Immissionsorten und damit im Bereich der gesamten angrenzenden Nach-
barschaft eingehalten werden können. Dies bedarf jedoch der Umsetzung der in Ka-
pitel 4 aufgeführten Maßnahmen.  
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Kurzzeitige Überschreitungen durch einzelne Schallereignisse, die den Zielwert um 
mehr als 30 dB am Tage und 20 dB in der Nacht überschreiten, können ausge-
schlossen werden (vgl. Spitzenpegelkriterium nach TA Lärm). Die betriebsbezogenen 
Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen (s. Kapitel 7) sind im vorliegen-
den Fall nicht beurteilungsrelevant. 

Der geplante Neubau kann somit aus schalltechnischer Sicht wie geplant realisiert 
werden. 
 
 
 
 
 
KRAMER Schalltechnik GmbH 
   

Dipl.-Ing. Darius Styra  Dipl.-Ing. Jörn Latz  
(Projektleiter)        (Messstellenleiter)  
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Anhang A:  Gesetze, Normen, Regelwerke, verwendete Unterlagen 

[1] Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG vom 15. März 1974. Gesetz zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge.  

[2] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA 
Lärm) vom 26. August 1998, GMBl 1998, Nr. 26, S. 503-515. 

[3] DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Teil 2: 
„Allgemeine Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 

[4] VDI 2571 „Schallabstrahlung von Industriebauten", Ausgabe August 1976  

[5] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 

[6] DGM Höhendaten des Landesvermessungsamtes, 35565784.dgm, 
35565786.dgm, 35565788.dgm, 35585784.dgm, 35585786.dgm, 
35585788.dgm, 35605784.dgm, 35605786.dgm, 35605788.dgm, 
35625786.dgm, 35645786.dgm, 35645788.dgm, 35665786.dgm 

[7] SG_Isometrien (SG-GS-XXX.00-2013-02-3400-00), pdf, vom 30.04.2014 

[8] Digitaler Lageplan im dxf-Format (19004FOX_12_R10.DXF) 

[9] Erläutreungsbericht „Entwicklung eines Aufhaldungskonzeptes für die Rück-
standhalde am Standort Siegfried-Giesen“, vom 05.02.2014  

[10] SG-Dachaufsicht, vom 30.04.2014 

[11]  Werksplan, SG-Master_D-Plan-SG-XX-X235-00-2012-02-101-00-
Lageplan1000.dwg 

[12] Flächennutzungsplan Giesen, Landkreis Hildesheim, Teilplan Giesen  

[13] Übersicht Schallquellen Werk SG, SG1392-0-00.pdf 

[14] „Parkplatzlärmstudie, Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, 
Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen“, 
6. überarbeitete Auflage, Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz,  2007 

[15] Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr Juli 2010.pdf, Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Ausgabe 2010 
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[16] Verkehrsgutachten Standort Siegfried-Giesen  Unterlage I-22 

[17] Werksplan: EP_DWG-Version2010_2014-06-24.dxf 

Anhang B       Berechnung 

 

B1 Grundlagen 

B1.1 Berechnungsgrundlagen 

Geräuschemissionen 

Die Berechnung der Schallleistungspegel erfolgt frequenzabhängig in Oktavband-
breite (63 Hz bis 8 kHz). Für frequenzabhängige Größen werden die effektiven Werte 
bezogen auf den A-bewerteten Gesamtschallpegel angegeben. Die bei der Emissi-
onsberechnung in den nachfolgenden Tabellen verwendeten Größen haben folgende 
Bedeutung: 

SPALTE BESCHREIBUNG DER KENNGRÖßE 

Name Bezeichnung der Schallquelle bzw. des Betriebsvorgangs 

z Höhe der Schallquelle in m 

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit der Schallquelle in dB 

LW/LmE D Schallleistungspegel / Emissionspegel „Day“ in dB(A) 

LW/LmE E Schallleistungspegel / Emissionspegel „Evening“ in dB(A) 

LW/LmE N Schallleistungspegel / Emissionspegel „Night“ in dB(A) 

TE D Einwirkzeit der Schallquelle „Day“ in dB 

TE E Einwirkzeit der Schallquelle „Evening“ in dB 

TE N Einwirkzeit der Schallquelle „Night“ in dB 

Spek. ID Referenznummer für verwendetes Spektrum / Schallleistung 

Rw Spek. ID Referenznummer für Schalldämm-Spektrum 

Cd Diffusitätsterm nach DIN EN 12354-4 

 

Geräuschimmissionen 

Die Berechnung der Immissionspegel erfolgt frequenzabhängig in Oktavbandbrei-
te nach DIN ISO 9613-2. Für frequenzabhängige Größen werden die effektiven Wer-
te bezogen auf den A-bewerteten Gesamtschallpegel angegeben. Die in den nach-
folgenden Tabellen verwendeten Größen haben folgende Bedeutung: 

SPALTE BESCHREIBUNG DER KENNGRÖßE 
Name Bezeichnung der Schallquelle bzw. Betriebsvorgangs 
Group Bezeichnung der Schallquellengruppe 
Lde Immissionspegel Tag („Day, Evening“) am Immissionsort in dB(A); 

Schallleistungspegel in dB(A) 
Ln Immissionspegel Nacht („Night“) am Immissionsort in dB(A); 

Schallleistungspegel in dB(A) 
D0 Richtwirkungsmaß D in dB (beschreibt die Schallausbreitung in den 

Raumwinkel) 
DT D Zeitbewertung (Einwirkzeit bezogen auf Beurteilungszeit „Day“) in dB 
DT E Zeitbewertung (Einwirkzeit bezogen auf Beurteilungszeit „Evening“) in dB 
DT N Zeitbewertung (Einwirkzeit bezogen auf Beurteilungszeit „Night“) in dB 
Cmet D Meteorologische Korrektur in der Beurteilungszeit „Day“ in dB (Co = 2,0 dB) 
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Cmet E Meteorologische Korrektur in der Beurteilungszeit „Evening“ in dB (Co = 1,0 dB) 
Cmet N Meteorologische Korrektur in der Beurteilungszeit „Night“ in dB (Co = 0,0 dB) 
dp Abstand zwischen Punktquelle und Immissionsort in m (bei Linien- oder Flächenschallquellen zum Rand der Quelle) 
DI Richtwirkungsmaß in dB 
Abar Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 
Adiv Dämpfung aufgrund von geometrischer Ausbreitung in dB 
Aatm Dämpfung aufgrund der Luftabsorption in dB 
Agr Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes in dB 
Refl. D reflektierter Pegelanteil in der Beurteilungszeit „Day“ in dB 
Refl. E reflektierter Pegelanteil in der Beurteilungszeit „Evening“ in dB 
Refl. N reflektierter Pegelanteil in der Beurteilungszeit „Night“ in dB 
Lw D Schallleistungspegel in der Beurteilungszeit „Day“ in dB bzw. dB(A) 
Lw E Schallleistungspegel in der Beurteilungszeit „Evening“ in dB bzw. dB(A) 
Lw N Schallleistungspegel in der Beurteilungszeit „Night“ in dB bzw. dB(A) 

 

B1.2 Angaben zur Prognosesicherheit 

In den vorliegenden Schallimmissionsprognosen kann davon ausgegangen werden, 
dass durch präzise Messung und Berechnung sowie konservative Ansätze, die ermit-
telten Beurteilungspegel an der oberen Grenze der möglichen Bandbreite liegen. 
Dies ist bedingt durch: 
 

- Die Halleninnenpegel wurden bezogen auf einen maximalen Betriebszustand, 
wie er nur selten erreicht wird, angesetzt. 

- Messtechnisch abgesicherte Zusammenhänge zur Berechnung der Schallleis-
tung werden verwendet. 

- Temporär einwirkende Geräuschvorgänge wie z.B. betriebsbezogener Fahrzeug-
verkehr und allgemeines Freiflächengeschehen, werden unter konservativen 
Rahmenbedingungen einbezogen. 

- Nur gemäß Prüfzeugnis oder praktisch nachgewiesene Schalldämmmaße wer-
den verwendet. 

- Es wird die detaillierte Prognose gemäß TA Lärm mit frequenzabhängiger Be-
rechnung in den Oktaven von 63 Hz bis 8 kHz nach DIN ISO 9613-2 durchge-
führt.  

- Es werden alle Geräuschquellen als gleichzeitig emittierend betrachtet, was in 
der Praxis im allgemeinen nicht der Fall ist. 

 

B1.3 Angaben zum Berechnungsprogramm 

Die Berechnungen erfolgen mit dem Programmsystem MAPANDGIS, Version 1.1.1.5 
der Kramer Schalltechnik GmbH. 
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Anhang B2 Akustisches Modell 
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 Anhang B3 Berechnungsergebnisse 

Isophonen Tag, Berechnungshöhe 1m 
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Isophonen Tag, Berechnungshöhe 10m 
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Isophonen Nacht, Berechnungshöhe 1m 
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Isophonen Nacht, Berechnungshöhe 10m 
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Spektren 
KOMMENTAR 63 HZ 125 HZ 250 HZ 500 HZ 1 KHZ 2 KHZ 4 KHZ 8 KHZ GES. UID 

SLKW 85 90 93 95 102 99 91 84 105 8 

PKW 73.7 78 80.6 86 88.4 85.6 81.5 75 92.62 14 

Türenschlagen 58 76 87 91 94 95 92 88 99.86 10 

Sulfat Granulierung 2. Etage 66.3 68.5 70.7 82.3 77 75.6 70.7 71.8 84.86 16 

LKW Rangieren  79.8 85.7 89 93.4 96.3 92.8 85.1 78.4 100 21 

LKW mit Salz beladen 71.1 67.3 64.5 63 59.4 55.8 49.7 42.5 73.88 17 

Schacht 49.8 70.1 77.3 81.1 79.2 75.5 65.9 58 85 3 

Öffnung Trafogebäude 52.4 62.2 67.9 69 68.8 63.5 52 42.9 74.14 18 

Innenpegel Aufbereitung 61.4 68.2 74.3 76.1 76.5 73.5 66.8 56.4 81.7 19 

Seilscheibe 44.8 51.9 55.4 54.9 51.1 49.1 42.8 32.7 60.3 4 

Zug Verladehalle 58.86 69.66 75.16 79.16 79.46 79.16 72.56 63.16 85 20 

Innenpegel Rohsalzband 56.6 63.9 63.5 63 59.6 54.5 44.8 34.5 69.23 11 

Antrieb Haldenband 69 70.5 76.7 74.3 77 71.5 62.8 59.4 82.04 5 

Halde. Raupe Liebherr 764 (schieben) 46.8 59 66.8 76.1 75.5 70.6 64.7 57.6 79.86 22 

Halde. Raupe Liebherr 764 (Rückwärtsfahrt) 55.2 65.7 71 80.9 85.1 80.7 71 61.2 87.74 23 

Abluft Lw80 57.3 60.7 68.5 76 75.9 69.3 65.5 54.5 79.99 2 

Abluft Lw85 62.31 65.71 73.51 81.01 80.91 74.31 70.51 59.51 85 6 

Haldenband Lw90 87.35 84.35 79.15 78.55 72.95 68.35 64.95 56.65 90 12 

Silo lw 85 57.5 69 74.8 79.7 80.1 78 72 64.7 85 1 

Hydraulikbagger 80.14 93.24 99.04 104.8 106.6 106.7 103.5 92.64 112 9 

Lw'' Haldenband (WIt)  27.96 42.26 46.26 50.26 50.96 46.76 39.26 26.86 55.4 13 

Lw pro m Bandbrücke 48.37 55.67 55.27 54.77 51.37 46.27 36.57 26.27 61 15 

Radlader 75.46 85.96 91.26 101.2 105.4 101 91.26 81.46 108 24 

Spitzenpegel Zug 88.98 93.98 96.98 98.98 106 103 94.98 87.98 109 7 

 

 

Schalldämm-Spektren 
KOMMENTAR 63 HZ 125 HZ 250 HZ 500 HZ 1 KHZ 2 KHZ 4 KHZ 8 KHZ UID 

Öffnung 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

K+S Systemwand (Mineralwolle 120mm) 21.4 21.4 32.2 39 41.3 47.1 54.3 54.3 2 

Wandung Bandanl. 4 9 12 15 18 19 19 21 1 

Kunststoff dünn 8 6 6 8 12 14 16 18 4 
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Emissionen 
NR. NAME Z LW/LME D LW/LME E LW/LME N TE D TE E TE N SPEK. 

ID 
RW 
SPEK. 
ID 

CD 

 Spitzenpegel Zug 1 109.0 109.0 109.0 780 180 60 7  0 

 Spitzenpegel Parkplatz 1 99.9 99.9 99.9 780 180 60 10  0 

 Spitzenpegel Bagger 1 112.0 112.0 112.0 780 180 60 9  0 

 Spitzenpegel LKW 1 108.0 108.0 108.0 780 180 60 8  0 

 Spitzenpegel Bagger 1 112.0 112.0 112.0 780 180 60 9  0 

1 A1790 (45t m3/h optional) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

2 A1720 (45t m3/h optional) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

3 A5990 (35t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

4 A2761 (50t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

5 A2801 (80t m3/h) 2.0 D 85.0 85.0 85.0 780 180 60 6  0 

6 A1340 (45t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

7 A2261 (50t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

8 A2301 (55t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

9 A4720 (35t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

10 A3711 (85t m3/h) 2.0 D 85.0 85.0 85.0 780 180 60 6  0 

11 A3610 (35t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

12 A2660 (50t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

13 A2150 (50t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

14 A1865 (80t m3/h) 2.0 D 85.0 85.0 85.0 780 180 60 6  0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 60 74.4 74.4 74.4 780 180 60 19 2 6 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 53 76.6 76.6 76.6 780 180 60 19 2 6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 60 94.4 94.4 94.4 780 180 60 19 4 0 

17b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 53 93.7 93.7 93.7 780 180 60 19 4 3 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd 60 77.2 77.2 77.2 780 180 60 19 2 6 

19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder 60 97.3 97.3 97.3 780 180 60 19 4 0 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 60 74.4 74.4 74.4 780 180 60 19 2 6 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 60 77.0 77.0 77.0 780 180 60 19 2 6 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 60 94.4 94.4 94.4 780 180 60 19 4 0 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 60 97.0 97.0 97.0 780 180 60 19 4 0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord 60 77.8 77.8 77.8 780 180 60 19 2 6 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 62 97.9 97.9 97.9 780 180 60 19 4 0 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) 32 59.4 59.4 59.4 780 180 60 15 1 3 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) 32.5 67.0 67.0 67.0 780 180 60 15 1 3 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) 10.2 68.4 68.4 68.4 780 180 60 15 1 3 

29 Kamin Heizhaus 1 0.5 D 85.0 85.0 85.0 780 180 60 6  0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 103 85.4 85.4 85.4 780 180 60 11 1 3 

30 Kamin Heizhaus 2 0.5 D 85.0 85.0 85.0 780 180 60 6  0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 8 82.6 82.6 82.6 780 180 60 18  0 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 8 79.6 79.6 79.6 780 180 60 18  0 

33 Schachtöffnung 40 80.0 80.0 80.0 780 180 60 3  0 

34 Seilscheibe 54 82.3 82.3 82.3 780 180 60 4  0 

35 Fassade P3 Granulierung ost 42 77.0 77.0 77.0 780 180 60 16 2 6 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder 42 98.6 98.6 98.6 780 180 60 16 4 0 

37 Fassade P3 Granulierung süd 46.6 75.6 75.6 75.6 780 180 60 16 2 6 
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38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder 46.6 97.2 97.2 97.2 780 180 60 16 4 0 

39 Fassade P3 Granulierung west 42 77.6 77.6 77.6 780 180 60 16 2 6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 0 108.7 108.7 108.7 780 180 60 16 4 0 

41 Fassade P3 Granulierung nord 42 74.1 74.1 74.1 780 180 60 16 2 6 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 42 95.7 95.7 95.7 780 180 60 16 4 0 

43 Haldenband Fabrik 80.0A 90.0 90.0 90.0 780 180 60 12  0 

44 Haldenband H 20 5 77.6 77.6 77.6 780 180 60 13  0 

45 Haldenband H 21 5 74.6 74.6 74.6 780 180 60 13  0 

46 Haldenband H01 5 82.4 82.4 82.4 780 180 60 13  0 

47 Antrieb Haldenband H 07 5 93.5 93.5 93.5 780 180 60 5  0 

48 Antrieb Haldenband H 02 5 93.5 93.5 93.5 780 180 60 5  0 

49 Antrieb Haldenband H 08 5 93.5 93.5 93.5 780 180 60 5  0 

50 Antrieb Haldenband H 09 5 93.5 93.5 93.5 780 180 60 5  0 

51 Haldenband H10 5 80.4 80.4 80.4 780 180 60 13  0 

52 Antrieb Haldenband H 20 5 93.5 93.5 93.5 780 180 60 5  0 

53 Antrieb Haldenband H21 5 93.5 93.5 93.5 780 180 60 5  0 

54 Antrieb Haldenband H01 5 93.5 93.5 93.5 780 180 60 5  0 

55 Haldenband H07 5 77.6 77.6 77.6 780 180 60 13  0 

56 Haldenband H02 5 74.9 74.9 74.9 780 180 60 13  0 

57 Haldenband H09 5 80.7 80.7 80.7 780 180 60 13  0 

58 Haldenband H08 5 72.7 72.7 72.7 780 180 60 13  0 

59 Planierraupe Rangieren 1 112.6 112.6 112.6 390 30 0 23  0 

59_2 Radlader Zwischenlager 1 108.0 108.0 108.0 780 60 0 24  0 

60 Planierraupe Planieren 1 109.1 109.1 109.1 390 30 0 22  0 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) 1 109.7 109.7 109.7 780 60 0 23  0 

62 CAT-Kettendozer (schieben) 1 101.8 101.8 101.8 780 60 0 22  0 

62_2 Muldenkipper Zwischelager Halde 1 105.0 105.0 105.0 780 60 0 8  0 

63 A11560 (30t m3/h) 6.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

64 A6889 (60t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

65 A7037 (35t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

66 A7015 (35t m3/h) 33.9 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

67 A6744 (60t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

68 A7115 (35t m3/h) 17.7 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

69 A6839 (60t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

70 A7215 (45t m3/h) 12.7 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

70 A6999 (50t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

71 A7127 (35t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

72 A7227 (45t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

73 Fassade Kompaktierung ost 52 82.8 82.8 82.8 780 180 60 16 2 0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 52 95.3 95.3 95.3 780 180 60 16 4 3 

75 Fassade Kompaktierung west 52 76.8 76.8 76.8 780 180 60 16 2 6 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 52 98.3 98.3 98.3 780 180 60 16 4 0 

77 Fassade Kompaktierung nord 52 85.6 85.6 85.6 780 180 60 16 2 0 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 52 101.2 101.2 101.2 780 180 60 16 4 0 

79 A11070 (60t m3/h) 2.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

80 A10874 (80t m3/h) 7.2 85.0 85.0 85.0 780 180 60 6  0 

81 A10835 (80t m3/h) 2.0 D 85.0 85.0 85.0 780 180 60 6  0 

82 Abluft Schachtgebäude 0.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 
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83 Entstaubung Schacht 0.0 D 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

84 A7560 (30t m3/h) 10.8 80.0 80.0 80.0 780 180 60 2  0 

85 Silo S1 1.0 D 88.0 88.0 88.0 780 180 60 1  0 

86 Silo S2 1.0 D 88.0 88.0 90.0 780 180 60 1  0 

87 Silo PS1 1.0 D 88.0 88.0 88.0 780 180 60 1  0 

88 Silo S4 1.0 D 88.0 88.0 88.0 780 180 60 1  0 

91 Zug Verladung Tore süd 5 79.0 79.0 79.0 780 180 60 20 3 6 

92 A8049 (30t m3/h) 1.5 D 82.0 82.0 82.0 780 180 60 5  0 

93 A8349 (30t m3/h) 1.5 D 82.0 82.0 82.0 780 180 60 5  0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) 4 106.7 106.7 87.9 15 15 0 17  0 

95 A10159 (20t m3/h) 1.5 D 82.0 82.0 82.0 780 180 60 5  0 

96 Zug Verladung Tore nord 5 79.0 79.0 79.0 780 180 60 20 3 6 

97 L1 Fassade Verladung süd 50 75.7 75.7 75.7 780 180 60 19 2 6 

98 A9249 (30t m3/h) 1.5 D 82.0 82.0 82.0 780 180 60 5  0 

99 L1 Fassade Verladung süd 50 75.7 75.7 75.7 780 180 60 19 2 6 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 0.5 46.4 0.0 56.2 780 180 60    

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 0.5 107.6 107.6 110.6 0.5 0.5 0.5 14  0 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 0.5 107.6 110.5 107.6 0.533 0.533 0.533 14  0 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) 1 122.9 116.5 105.0 1.067 1.067 0 8  0 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) 1 122.9 116.5 105.0 1.283 1.283 0 8  0 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) 1 118.8 118.8 100.0 3 3 0 21  0 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd 0.7 50.0 0.0 0.0       

107 Zug Ein/Ausfahrt nord 0.7 50.0 0.0 0.0       

 

Immissionen 
 AM FRIEDHOF 9                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 29.3 27.5 0 0 0 0 0 1069 0 8.6 71.6 3.3 -3.8 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 17.8 15.9 0 0 0 0 0 1216 0 18.8 72.7 2.7 -4 - 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 29.3 27.4 0 0 0 0 0 1211 0 3 72.7 6.2 3.2 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Bagger 29.0 27.1 0 0 0 0 0 1236 0 3 72.8 6.3 3.2 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 17.9 16.0 0 0 0 0 0 1305 0 8.1 73.3 4.5 -3.9 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) -0.3 0.6 0 0 1.9 0 0 1338 0 4.8 73.5 3.8 -1.8 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) -0.4 0.6 0 0 1.9 0 0 1342 0 4.8 73.6 3.8 -1.8 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) -0.2 0.7 0 0 1.9 0 0 1325 0 4.8 73.4 3.8 -1.8 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) -0.2 0.7 0 0 1.9 0 0 1322 0 4.8 73.4 3.7 -1.8 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 4.8 5.8 0 0 1.9 0 0 1317 0 4.9 73.4 3.7 -1.8 - 85.0 85.0 

6 A1340 (45t m3/h) -0.2 0.7 0 0 1.9 0 0 1322 0 4.9 73.4 3.7 -1.8 - 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) -0.3 0.6 0 0 1.9 0 0 1326 0 5 73.5 3.7 -1.8 - 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) -0.3 0.7 0 0 1.9 0 0 1331 0 4.8 73.5 3.8 -1.8 - 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) -0.5 0.4 0 0 1.9 0 0 1359 0 4.8 73.7 3.8 -1.8 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 4.4 5.4 0 0 1.9 0 0 1357 0 4.9 73.7 3.8 -1.8 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 2.1 3.2 0 0.2 2.1 0 0 1347 0 4.8 73.6 3.8 -1.8 0 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 2.1 3.3 0 0.2 2.1 0 0 1341 0 4.9 73.5 3.8 -1.8 0 80.0 80.0 
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13 A2150 (50t m3/h) 2.1 3.3 0 0.2 2.1 0 0 1334 0 4.9 73.5 3.8 -1.8 0 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 7.1 8.3 0 0.2 2.1 0 0 1334 0 5 73.5 3.7 -1.8 5 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 -4.5 -3.9 3 0 1.9 0 0 1339 0 9.3 73.5 0.7 -1.4 -29 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 -1.7 -1.1 3 0.1 2 0 0 1312 0 9.4 73.4 0.8 -1.3 -10 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 13.3 14.0 3 0 1.9 0 0 1339 0 10.6 73.5 2 -1.7 -4.6 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 13.8 14.6 3 0.1 2 0 0 1312 0 10.5 73.4 2 -1.7 8.2 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd -2.4 -1.5 3 0.1 2 0 0 1298 0 11.5 73.3 0.7 -1.4 -6.2 77.2 77.2 

19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder -4.8 -3.9 3 0.1 2.1 0 0 1298 0 13.4 73.3 2 -1.7 -8 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 -13.3 -12.9 3 0 1.9 0 0 1362 0 18 73.7 0.6 -2 - 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 -9.4 -8.9 3 0 1.9 0 0 1333 0 16.8 73.5 0.6 -2 -24 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 3.1 3.5 3 0 1.9 0 0 1362 0 20.7 73.7 1.9 -2.3 - 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 7.0 7.4 3 0 1.9 0 0 1333 0 19.7 73.5 1.8 -2.2 -5.6 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord -6.6 -6.2 3 0 1.9 0 0 1344 0 14.7 73.6 0.6 -2 -31 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 9.6 10.0 3 0 1.9 0 0 1344 0 17.7 73.6 1.7 -2.2 -7.4 97.9 97.9 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) -17.2 -16.7 0 0 1.9 0 0 1250 0 4.6 72.9 0.7 -1.8 - 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) -12.1 -11.6 0 0 1.9 0 0 1184 0 7.5 72.5 0.6 -2 - 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) -12.0 -11.6 0 0.2 2.1 0 0 1174 0 11.3 72.4 0.4 -3.7 -18 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 7.4 8.6 0 0.2 2.1 0 0 1296 0 5 73.3 3.6 -1.8 5.3 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 5.8 6.5 0 0.1 2 0 0 1258 0 7.9 73 0.6 -1.9 -1.5 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 4.9 5.9 0 0 1.9 0 0 1294 0 5 73.2 3.6 -1.8 - 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 7.4 7.5 3 0 1.9 0 0 1264 0 5.9 73 2.5 -3.6 - 82.6 82.6 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 2.6 2.7 3 0 1.9 0 0 1275 0 7.7 73.1 2 -3.5 - 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung -3.9 -3.2 0 0 1.9 0 0 1226 0 10.4 72.8 2.4 -1.6 - 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 3.0 3.9 0 0 1.9 0 0 1224 0 6.2 72.8 1.8 -1.4 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 1.2 1.8 3 0.1 2 0 0 1275 0 8.3 73.1 0.6 -2.2 -4.7 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder -0.9 -0.2 3 0.1 2 0 0 1275 0 10.8 73.1 2.2 -2.1 -5.7 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 0.5 1.1 3 0.1 2 0 0 1260 0 7.4 73 0.7 -2.2 -6.5 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder -0.9 -0.2 3 0.1 2 0 0 1260 0 8.9 73 2.4 -2 -7.5 97.2 97.2 

39 Fassade P3 Granulierung west -5.9 -5.6 3 0 1.9 0 0 1274 0 15.1 73.1 0.4 -3 -42 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 5.1 5.9 3 0 1.9 0 0 1275 0 13.1 73.1 2.4 -1.9 -24 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord -9.2 -8.8 3 0 1.9 0 0 1277 0 14.8 73.1 0.5 -2.6 -31 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 7.7 8.1 3 0 1.9 0 0 1277 0 18.1 73.1 2.2 -2.5 -11 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 6.4 6.5 0 0 1.9 0 0 1432 0 13.2 74.1 0.3 -4.6 - 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 -2.3 -2.2 0 0 1.9 0 0 1325 0 5.6 73.4 3.6 -3 - 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 -3.7 -3.6 0 0 1.9 0 0 1382 0 3 73.8 3.7 -1.8 - 74.6 74.6 

46 Haldenband H01 6.1 6.2 0 0 1.9 0 0 1225 0 1.1 72.8 3.7 -1.3 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 18.4 18.5 0 0 1.9 0 0 1380 0 0 73.8 2.9 -1.5 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 19.1 19.2 0 0 1.9 0 0 1289 0 0 73.2 2.8 -1.5 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 18.1 18.2 0 0 1.9 0 0 1412 0 0 74 3 -1.5 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 20.5 20.6 0 0 1.9 0 0 1133 0 0 72.1 2.5 -1.5 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 5.3 5.4 0 0 1.9 0 0 1241 0 0 72.9 3.7 -1.3 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 5.1 5.2 0 0 1.9 0 0 1319 0 4.6 73.4 2.9 -2.3 - 93.5 93.5 

53 Antrieb Haldenband H21 16.9 17.0 0 0 1.9 0 0 1383 0 2.4 73.8 2.4 -2 - 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 19.9 20.0 0 0 1.9 0 0 1202 0 0 72.6 2.6 -1.5 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 1.9 2.0 0 0 1.9 0 0 1299 0 0 73.3 3.9 -1.3 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 -0.2 -0.1 0 0 1.9 0 0 1244 0 0 72.9 3.7 -1.3 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 5.3 5.4 0 0 1.9 0 0 1270 0 0 73.1 3.8 -1.3 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 -3.8 -3.7 0 0 1.9 0 0 1396 0 0 73.9 4.1 -1.2 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 25.0 0 3.6 0.8 - - 1278 0 3.5 73.1 5.3 2.6 - 112.6 - 
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059_2 Radlader Zwischenlager - 23.4 0 0.6 0.8 - - 1278 0 3.5 73.1 5.3 2.6 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 22.2 0 3.6 0.8 - - 1278 0 2.3 73.1 4.3 3.9 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 26.9 0 0.6 0.8 - - 1377 0 0.9 73.8 6.1 1.6 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 18.8 0 0.6 0.8 - - 1377 0 0.6 73.8 5.4 3 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 20.2 0 0.6 0.8 - - 1295 0 4.1 73.2 5.1 2 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) 0.2 1.1 0 0 1.9 0 0 1178 0 6 72.4 3.1 -1.7 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) -1.0 -0.2 0 0 1.9 0 0 1368 0 5.4 73.7 3.7 -1.8 - 80.0 80.0 

65 A7037 (35t m3/h) -1.0 -0.2 0 0 1.9 0 0 1397 0 5.1 73.9 3.8 -1.8 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) -14.1 -13.6 3 0 1.9 0 0 1400 0 22.1 73.9 3.3 -2.2 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) -1.0 -0.2 0 0 1.9 0 0 1375 0 5.3 73.8 3.7 -1.8 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) -12.6 -12.3 3 0 1.9 0 0 1409 0 21.6 74 3.3 -3.2 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) -8.5 -7.7 0 0 1.9 0 0 1382 0 13.7 73.8 2.8 -1.8 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) -9.2 -8.4 0 0 1.9 0 0 1387 0 14.4 73.8 2.8 -1.8 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) -12.4 -12.3 3 0 1.9 0 0 1411 0 21.7 74 3.3 -3.6 - 80.0 80.0 

71 A7127 (35t m3/h) -9.3 -8.5 0 0 1.9 0 0 1393 0 14.4 73.9 2.9 -1.8 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) -8.6 -7.8 0 0 1.9 0 0 1389 0 13.7 73.9 2.8 -1.8 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) -1.0 -0.2 0 0 1.9 0 0 1361 0 5.5 73.7 3.7 -1.8 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 8.5 8.8 3 0 1.9 0 0 1345 0 5.3 73.6 0.6 -2.7 - 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 16.9 17.3 3 0 1.9 0 0 1345 0 7.8 73.6 2.3 -2.5 - 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west -9.5 -9.2 3 0 1.9 0 0 1409 0 17 74 0.5 -2.9 - 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 6.5 6.8 3 0 1.9 0 0 1409 0 21 74 2.3 -2.8 - 98.3 98.3 

77 Fassade Kompaktierung nord 2.9 3.2 3 0 1.9 0 0 1371 0 13.6 73.7 0.5 -2.9 -13 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 13.3 13.8 3 0.1 2.1 0 0 1371 0 18.1 73.7 2.1 -2.8 7.4 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) -0.7 0.0 0 0 1.9 0 0 1274 0 6.1 73.1 3.3 -1.8 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) -1.7 -0.9 3 0.4 2.3 0 0 1287 0 21.7 73.2 3 -3.8 -2.5 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 5.0 5.9 0 0 1.9 0 0 1298 0 4.9 73.3 3.7 -1.8 - 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude -9.6 -9.4 0 0 1.9 0 0 1202 0 18.1 72.6 2.4 -3.5 - 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht -9.5 -9.3 0 0 1.9 0 0 1206 0 18 72.6 2.4 -3.5 - 80.0 80.0 

84 A7560 (30t m3/h) -14.7 -14.5 0 0 1.9 0 0 1291 0 22 73.2 3.1 -3.6 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 3.7 4.3 0 0 1.9 0 0 1315 0 9.9 73.4 3.1 -1.9 -12 88.0 88.0 

86 Silo S2 13.4 11.9 3 0 1.9 0 0 1299 0 4.7 73.3 3.7 -1.9 -4 88.0 90.0 

87 Silo PS1 7.8 8.3 0 0 1.9 0 0 1284 0 4.8 73.2 4.2 -1.9 - 88.0 88.0 

88 Silo S4 -8.2 -7.7 0 0 1.9 0 0 1313 0 21.6 73.4 3.2 -1.8 - 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd -10.6 -10.5 3 0 1.9 0 0 1186 0 19.9 72.5 2.6 -3.8 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) -4.3 -3.9 0 0 1.9 0 0 1194 0 15 72.5 1.2 -2.5 - 82.0 82.0 

93 A8349 (30t m3/h) 1.1 2.0 0 0 1.9 0 0 1200 0 8.2 72.6 1.8 -1.7 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 14.0 3 15.1 4 - - 1176 0 14.3 72.4 0.2 -5 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 1.6 2.5 0 0 1.9 0 0 1217 0 7.5 72.7 1.9 -1.7 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord -6.4 -6.3 3 0 1.9 0 0 1223 0 15.3 72.7 2.8 -3.8 - 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd -2.6 -2.0 3 0 1.9 0 0 1205 0 9.4 72.6 0.6 -1.3 -20 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 1.3 2.2 0 0 1.9 0 0 1208 0 7.9 72.6 1.9 -1.7 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd -3.4 -2.9 3 0 1.9 0 0 1209 0 10.1 72.6 0.6 -1.6 -27 75.7 75.7 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 0.0 -12.6 0 -2.1 0 0 0 1375 0 17.7 73.8 3 -3.7 - 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 10.2 0.2 0 29.8 4 20.8 0 1364 0 5.3 73.7 3.8 -3.7 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 6.7 2.1 0 29.6 4.7 20.5 0 1368 0 5.2 73.7 3.9 -3 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 12.3 0 26.5 1.9 - - 1170 0 10.2 72.4 3.7 -3.6 -13 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 13.0 0 25.7 2.1 - - 962 0 11.4 70.7 3.5 -3.7 6.9 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 9.9 0 22.1 4.1 - - 1214 0 17.6 72.7 2.5 -4 3.4 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -44.0 6.0 - - - - 0 1052 - 3.6 0 5.3 4.8 - 50.0 0.0 
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107 Zug Ein/Ausfahrt nord -40.4 9.6 - - - - 0 1466 - 10.4 0 7.3 4.8 - 50.0 0.0 

  28.8 33.5               

 Auf der Ferlicht 16                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 24.4 22.5 0 0 0 0 0 1019 0 15.2 71.2 2.1 -3.9 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 17.1 15.2 0 0 0 0 0 1163 0 19.9 72.3 2.9 -4.1 - 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 29.4 27.5 0 0 0 0 0 1196 0 3 72.6 6.2 3.2 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Bagger 28.7 26.8 0 0 0 0 0 1270 0 3 73.1 6.4 3.2 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 13.1 11.2 0 0 0 0 0 1255 0 14.1 73 3.8 -4 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) -0.2 0.8 0 0 1.9 0 0 1282 0 5.4 73.2 3.5 -1.8 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) -0.3 0.7 0 0 1.9 0 0 1287 0 5.4 73.2 3.5 -1.8 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) -0.2 0.8 0 0 1.9 0 0 1270 0 5.5 73.1 3.5 -1.8 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) -0.2 0.8 0 0 1.9 0 0 1266 0 5.6 73 3.4 -1.8 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 4.8 5.8 0 0 1.9 0 0 1261 0 5.6 73 3.4 -1.8 - 85.0 85.0 

6 A1340 (45t m3/h) -0.3 0.7 0 0 1.9 0 0 1265 0 5.7 73 3.4 -1.8 - 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) -0.3 0.7 0 0 1.9 0 0 1270 0 5.6 73.1 3.4 -1.8 - 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) -0.3 0.7 0 0 1.9 0 0 1275 0 5.6 73.1 3.4 -1.8 - 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) -0.3 0.6 0 0 1.9 0 0 1303 0 5.4 73.3 3.5 -1.8 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 4.6 5.6 0 0 1.9 0 0 1300 0 5.4 73.3 3.5 -1.8 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 2.1 3.3 0 0.2 2.1 0 0 1290 0 5.6 73.2 3.5 -1.8 0.1 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 2.2 3.4 0 0.2 2.1 0 0 1284 0 5.5 73.2 3.5 -1.8 0.1 80.0 80.0 

13 A2150 (50t m3/h) 2.2 3.5 0 0.1 2.1 0 0 1277 0 5.5 73.1 3.5 -1.8 0.2 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 7.3 8.5 0 0.1 2.1 0 0 1276 0 5.6 73.1 3.5 -1.8 5.2 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 -4.3 -3.7 3 0 1.9 0 0 1279 0 9.5 73.1 0.7 -1.4 -28 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 -0.6 0.1 3 0 2 0 0 1254 0 8.4 73 0.7 -1.3 -12 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 13.3 13.9 3 0 1.9 0 0 1279 0 11.1 73.1 1.9 -1.8 -3.5 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 14.2 14.9 3 0 2 0 0 1254 0 10 73 1.8 -1.7 4.7 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd -1.6 -0.7 3 0.1 2 0 0 1244 0 11.3 72.9 0.7 -1.4 -5.1 77.2 77.2 

19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder -3.5 -2.5 3 0.2 2.1 0 0 1244 0 12.7 72.9 2 -1.8 -6.4 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 -12.9 -12.4 3 0 1.9 0 0 1306 0 17.9 73.3 0.6 -2 - 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 -9.3 -8.8 3 0 2 0 0 1279 0 17.3 73.1 0.6 -2 -20 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 3.6 4.1 3 0 1.9 0 0 1306 0 20.6 73.3 1.8 -2.3 - 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 7.3 7.8 3 0.1 2 0 0 1279 0 20.1 73.1 1.8 -2.3 -1.6 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord -6.1 -5.6 3 0 1.9 0 0 1284 0 14.6 73.2 0.6 -2 -26 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 10.2 10.6 3 0 1.9 0 0 1284 0 17.6 73.2 1.7 -2.2 -6 97.9 97.9 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) -17.7 -17.1 0 0 1.9 0 0 1196 0 5.4 72.6 0.6 -1.8 - 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) -11.6 -11.1 0 0 1.9 0 0 1127 0 7.4 72 0.5 -2 - 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) -12.9 -12.4 0 0.1 2.1 0 0 1116 0 12.5 72 0.4 -3.6 -19 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 7.2 8.4 0 0.1 2.1 0 0 1240 0 6 72.9 3.3 -1.8 5.1 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 5.4 6.0 0 0.1 2 0 0 1196 0 8.7 72.6 0.5 -1.9 -1.9 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 7.2 8.4 0 0.1 2.1 0 0 1238 0 6 72.9 3.3 -1.8 5.1 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 5.6 5.8 3 0 1.9 0 0 1205 0 8.3 72.6 2.1 -3.5 - 82.6 82.6 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 4.5 4.7 3 0 1.9 0 0 1216 0 6.2 72.7 2.1 -3.5 - 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung -2.6 -1.6 0 0.2 2.1 0 0 1166 0 12.2 72.3 2.2 -1.6 -4.9 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 2.5 3.4 0 0 1.9 0 0 1164 0 7.4 72.3 1.6 -1.4 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 0.4 0.9 3 0.1 2 0 0 1218 0 9.3 72.7 0.4 -2.4 -7 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder -3.2 -2.6 3 0.1 2 0 0 1218 0 13.1 72.7 1.9 -2.2 -10 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 0.8 1.4 3 0.1 2 0 0 1205 0 7.5 72.6 0.6 -2.2 -6.6 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder -1.1 -0.4 3 0.1 2 0 0 1205 0 9.6 72.6 2.1 -2.1 -7.9 97.2 97.2 
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39 Fassade P3 Granulierung west -5.4 -5.0 3 0.1 2 0 0 1219 0 15.4 72.7 0.4 -3 -15 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 6.3 7.3 3 0.2 2.1 0 0 1220 0 14 72.7 2.2 -2 2.4 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord -9.2 -8.8 3 0 1.9 0 0 1220 0 15.3 72.7 0.4 -2.8 -29 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 7.1 7.4 3 0 1.9 0 0 1220 0 19.3 72.7 2 -2.7 -8.7 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 6.2 6.3 0 0 1.9 0 0 1376 0 13.8 73.8 0.3 -4.5 - 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 -3.3 -3.2 0 0 1.9 0 0 1273 0 7.3 73.1 3.2 -3 - 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 -3.7 -3.6 0 0 1.9 0 0 1335 0 3.5 73.5 3.6 -2 - 74.6 74.6 

46 Haldenband H01 6.4 6.5 0 0 1.9 0 0 1200 0 1.1 72.6 3.6 -1.4 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 18.5 18.6 0 0 1.9 0 0 1367 0 0 73.7 2.9 -1.5 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 19.2 19.3 0 0 1.9 0 0 1275 0 0 73.1 2.8 -1.5 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 18.2 18.3 0 0 1.9 0 0 1401 0 0 73.9 2.9 -1.5 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 20.5 20.6 0 0 1.9 0 0 1136 0 0 72.1 2.5 -1.5 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 5.2 5.3 0 0 1.9 0 0 1253 0 0 73 3.7 -1.3 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 5.3 5.4 0 0 1.9 0 0 1270 0 5.1 73.1 2.6 -2.4 - 93.5 93.5 

53 Antrieb Haldenband H21 17.2 17.3 0 0 1.9 0 0 1337 0 2.5 73.5 2.5 -2.2 - 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 20.0 20.1 0 0 1.9 0 0 1187 0 0 72.5 2.6 -1.5 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 2.1 2.2 0 0 1.9 0 0 1285 0 0 73.2 3.8 -1.3 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 0.0 0.1 0 0 1.9 0 0 1230 0 0 72.8 3.7 -1.3 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 5.4 5.5 0 0 1.9 0 0 1265 0 0 73 3.8 -1.3 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 -3.7 -3.6 0 0 1.9 0 0 1384 0 0 73.8 4.1 -1.2 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 25.2 0 3.6 0.8 - - 1260 0 3.5 73 5.2 2.6 - 112.6 - 

059_2 Radlader Zwischenlager - 23.6 0 0.6 0.8 - - 1260 0 3.5 73 5.2 2.6 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 22.4 0 3.6 0.8 - - 1260 0 2.3 73 4.3 3.9 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 26.6 0 0.6 0.8 - - 1389 0 0.9 73.9 6.2 1.6 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 18.6 0 0.6 0.8 - - 1389 0 0.7 73.9 5.4 3.1 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 20.3 0 0.6 0.8 - - 1283 0 3.9 73.2 5.1 2 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) -2.6 -1.6 0 0 1.9 0 0 1121 0 9.8 72 2.6 -1.8 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) -1.2 -0.3 0 0 1.9 0 0 1309 0 6.3 73.3 3.4 -1.8 - 80.0 80.0 

65 A7037 (35t m3/h) -1.2 -0.4 0 0 1.9 0 0 1338 0 6.1 73.5 3.5 -1.8 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) -13.8 -13.3 3 0 1.9 0 0 1342 0 22.2 73.6 3.2 -2.2 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) -1.2 -0.3 0 0 1.9 0 0 1316 0 6.2 73.4 3.4 -1.8 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) -11.8 -11.6 3 0 1.9 0 0 1350 0 21.4 73.6 3.1 -3.2 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) -10.7 -9.8 0 0 1.9 0 0 1323 0 16.4 73.4 2.7 -1.8 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) -9.3 -8.4 0 0 1.9 0 0 1328 0 15 73.5 2.7 -1.8 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) -11.5 -11.3 3 0 1.9 0 0 1352 0 21.4 73.6 3.1 -3.6 - 80.0 80.0 

71 A7127 (35t m3/h) -1.0 -0.2 0 0 1.9 0 0 1334 0 5.9 73.5 3.5 -1.8 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) -10.1 -9.3 0 0 1.9 0 0 1331 0 15.8 73.5 2.7 -1.8 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) -1.3 -0.4 0 0 1.9 0 0 1301 0 6.5 73.3 3.3 -1.8 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 8.0 8.4 3 0 1.9 0 0 1285 0 6.2 73.2 0.5 -2.7 -23 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 16.0 16.5 3 0 1.9 0 0 1285 0 9.2 73.2 2.1 -2.5 -10 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west -9.1 -8.7 3 0 1.9 0 0 1351 0 17 73.6 0.5 -2.9 - 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 7.0 7.4 3 0 1.9 0 0 1351 0 21 73.6 2.2 -2.8 - 98.3 98.3 

77 Fassade Kompaktierung nord 2.9 3.3 3 0 1.9 0 0 1309 0 13.9 73.3 0.4 -2.9 -17 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 13.0 13.4 3 0.1 2 0 0 1309 0 18.4 73.3 2 -2.7 4.3 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) -3.2 -2.4 0 0 1.9 0 0 1218 0 9.5 72.7 2.8 -1.8 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) -5.7 -5.6 3 0 1.9 0 0 1231 0 21.8 72.8 2.9 -3.9 - 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 4.9 5.9 0 0 1.9 0 0 1242 0 5.7 72.9 3.3 -1.8 - 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude -10.9 -10.7 0 0 1.9 0 0 1143 0 20 72.2 2.3 -3.5 - 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht -11.0 -10.8 0 0 1.9 0 0 1147 0 20 72.2 2.3 -3.5 - 80.0 80.0 
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84 A7560 (30t m3/h) -14.1 -13.9 0 0 1.9 0 0 1228 0 21.9 72.8 2.9 -3.5 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 2.3 2.9 0 0 1.9 0 0 1256 0 11.9 73 2.8 -1.8 -12 88.0 88.0 

86 Silo S2 7.6 6.2 3 0 2 0 0 1241 0 12 72.9 2.8 -1.8 -4.5 88.0 90.0 

87 Silo PS1 5.4 5.9 0 0 1.9 0 0 1231 0 8.9 72.8 2.9 -1.8 - 88.0 88.0 

88 Silo S4 -7.5 -7.0 0 0 1.9 0 0 1259 0 21.4 73 3.1 -1.9 - 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd -11.5 -11.4 3 0 1.9 0 0 1125 0 21.4 72 2.7 -3.8 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) -2.2 -1.5 0 0.2 2.1 0 0 1130 0 15.2 72.1 1.2 -2.4 -5.5 82.0 82.0 

93 A8349 (30t m3/h) 1.3 2.3 0 0 1.9 0 0 1137 0 8.6 72.1 1.7 -1.7 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 15.0 3 15.1 4 - - 1113 0 13.7 71.9 0.2 -5 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 0.9 1.9 0 0 1.9 0 0 1155 0 8.9 72.3 1.7 -1.7 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord -5.6 -5.5 3 0 1.9 0 0 1157 0 15.1 72.3 2.7 -3.8 - 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd -3.2 -2.6 3 0 1.9 0 0 1145 0 10.4 72.2 0.5 -1.3 -26 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 0.9 1.9 0 0 1.9 0 0 1146 0 9 72.2 1.6 -1.7 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd -2.9 -2.3 3 0 1.9 0 0 1146 0 10 72.2 0.6 -1.5 -27 75.7 75.7 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) -0.2 -12.8 0 -2.1 0 0 0 1323 0 18.5 73.4 3 -4.2 - 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 10.1 0.1 0 29.8 4 20.8 0 1312 0 6.1 73.4 3.4 -4 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 6.6 2.1 0 29.6 4.7 20.5 0 1315 0 6.1 73.4 3.5 -3.2 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 11.4 0 26.5 2.1 - - 1107 0 13.1 71.9 3.2 -3.8 5.3 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 12.5 0 25.7 2.1 - - 917 0 13.1 70.2 3.2 -3.8 7.6 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 9.8 0 22.1 4.1 - - 1149 0 18.1 72.2 2.4 -4 2.3 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -47.1 2.9 - - - - 0 1003 - 6 0 5 4.8 - 50.0 0.0 

107 Zug Ein/Ausfahrt nord -39.2 10.8 - - - - 0 1405 - 9.7 0 7 4.8 - 50.0 0.0 

  28.8 33.5               

 Emmerker Straße 57                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 32.8 31.0 0 0 0 0 0 1193 0 2.8 72.5 4.1 -3.1 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 29.6 27.7 0 0 0 0 0 1333 0 3.7 73.5 4.6 -3.3 - 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 35.4 33.6 0 0 0 0 0 935 0 0 70.4 6.3 1.6 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Bagger 39.5 37.8 0 0 0 0 0 494 0 3 64.9 3.4 2.5 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 17.2 15.3 0 0 0 0 0 1362 0 3.9 73.7 7.1 -1.1 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) 2.8 3.7 0 0 1.9 0 0 1445 0 0.1 74.2 4.1 -1.2 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) 2.4 3.3 0 0 1.9 0 0 1453 0 0.3 74.2 4.3 -1.2 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) 3.0 3.8 0 0 1.9 0 0 1439 0 0 74.2 4.1 -1.2 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) 2.8 3.6 0 0 1.9 0 0 1442 0 0.2 74.2 4.2 -1.3 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 7.8 8.7 0 0 1.9 0 0 1440 0 0.2 74.2 4.2 -1.3 - 85.0 85.0 

6 A1340 (45t m3/h) 1.2 2.1 0 0 1.9 0 0 1453 0 1.2 74.2 4.7 -1.3 - 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) 2.6 3.7 0 0.1 2 0 0 1454 0 1.2 74.3 4.7 -1.3 -1.3 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) 2.6 3.6 0 0.1 2 0 0 1456 0 1.2 74.3 4.8 -1.3 -1.4 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) -0.8 0.1 0 0 1.9 0 0 1476 0 2.8 74.4 4.9 -1.2 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 3.5 4.3 0 0 1.9 0 0 1480 0 3.8 74.4 4.6 -1.3 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 1.0 2.1 0 0.2 2.1 0 0 1475 0 3.7 74.4 4.6 -1.3 -1.2 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 1.1 2.2 0 0.2 2.1 0 0 1475 0 3.8 74.4 4.6 -1.3 -1.1 80.0 80.0 

13 A2150 (50t m3/h) 1.2 2.3 0 0.2 2.1 0 0 1471 0 3.7 74.4 4.6 -1.3 -1 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 7.0 8.1 0 0.2 2.1 0 0 1473 0 2.7 74.4 4.9 -1.4 4.8 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 -5.4 -4.8 3 0 1.9 0 0 1490 0 8.6 74.5 0.8 -1.1 - 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 -1.5 -0.6 3 0.2 2.1 0 0 1447 0 9.3 74.2 0.8 -0.9 -4.3 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 11.9 12.5 3 0 1.9 0 0 1490 0 10.3 74.5 2.3 -1.3 - 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 14.0 15.0 3 0.2 2.1 0 0 1447 0 10.6 74.2 2.3 -1.2 12.3 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd 2.3 3.1 3 0.2 2.1 0 0 1423 0 5.7 74.1 0.9 -0.6 -0.8 77.2 77.2 
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19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder 1.0 1.9 3 0.2 2.1 0 0 1423 0 6 74.1 2.5 -1.1 -1.9 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 -9.9 -9.5 3 0 1.9 0 0 1479 0 13 74.4 0.6 -1.5 - 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 -6.0 -5.5 3 0 1.9 0 0 1437 0 11.7 74.1 0.6 -1.3 - 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 5.8 6.1 3 0 1.9 0 0 1479 0 16.3 74.4 1.8 -1.5 - 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 9.7 10.1 3 0 1.9 0 0 1437 0 15 74.1 1.8 -1.3 - 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord -8.5 -8.1 3 0 1.9 0 0 1493 0 15.2 74.5 0.6 -1.6 - 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 7.1 7.5 3 0 1.9 0 0 1493 0 18.4 74.5 1.9 -1.6 -25 97.9 97.9 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) -11.4 -10.6 0 0.2 2.1 0 0 1366 0 0 73.7 0.8 -1.6 -14 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) -7.6 -7.2 0 0 1.9 0 0 1349 0 1.8 73.6 0.8 -1.7 - 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) -2.8 -2.3 0 0.3 2.2 0 0 1348 0 1.4 73.6 0.8 -3 -5.9 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 8.1 8.9 0 0 1.9 0 0 1425 0 0.1 74.1 4.1 -1.3 - 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 9.0 9.5 0 0 1.9 0 0 1472 0 2.8 74.4 0.8 -1.6 -7.3 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 8.2 9.0 0 0 1.9 0 0 1423 0 0 74.1 4.1 -1.3 - 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 -2.0 -1.9 3 0 1.9 0 0 1437 0 13.2 74.1 2 -2.8 - 82.6 82.6 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) -2.5 -2.4 3 0 1.9 0 0 1440 0 10.7 74.2 2.2 -2.8 - 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung 1.7 2.3 0 0 1.9 0 0 1412 0 2.3 74 3.3 -1.3 - 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 6.9 7.6 0 0 1.9 0 0 1409 0 0 74 2.5 -1 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 5.9 6.3 3 0 2 0 0 1405 0 1.7 74 1 -2 -6.5 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder 6.9 7.4 3 0.1 2 0 0 1405 0 1.1 74 2.8 -2 0.8 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 3.3 3.7 3 0 1.9 0 0 1381 0 2.6 73.8 0.9 -1.9 - 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder 3.5 3.8 3 0 1.9 0 0 1381 0 2.2 73.8 2.8 -1.9 - 97.2 97.2 

39 Fassade P3 Granulierung west -7.3 -7.0 3 0 1.9 0 0 1390 0 15.1 73.9 0.4 -2.8 - 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 4.4 5.1 3 0 1.9 0 0 1390 0 12.1 73.9 2.6 -1.3 - 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord -7.4 -7.1 3 0 1.9 0 0 1418 0 11.8 74 0.5 -2.7 - 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 9.0 9.3 3 0 1.9 0 0 1418 0 15.1 74 2.4 -2.2 -27 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 13.8 14.0 0 0 1.9 0 0 1522 0 4.8 74.6 0.5 -4 - 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 -3.5 -3.4 0 0 1.9 0 0 1361 0 4.6 73.7 4.1 -1.5 - 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 -2.2 -2.1 0 0 1.9 0 0 1371 0 0.4 73.7 4 -1.2 - 74.6 74.6 

46 Haldenband H01 8.1 8.2 0 0 1.9 0 0 1131 0 0 72.1 3.5 -1.1 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 21.0 21.2 0 0 1.9 0 0 1052 0 0 71.4 2.4 -1.3 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 21.8 21.9 0 0 1.9 0 0 982 0 0 70.8 2.3 -1.3 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 21.0 21.2 0 0 1.9 0 0 1050 0 0 71.4 2.4 -1.3 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 24.9 25.2 0 0 1.9 0 0 715 0 0 68.1 1.8 -1.2 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 11.3 11.5 0 0 1.9 0 0 704 0 0 67.9 2.3 -1.1 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 3.9 4.0 0 0 1.9 0 0 1361 0 4.5 73.7 2.8 -1.2 - 93.5 93.5 

53 Antrieb Haldenband H21 18.3 18.4 0 0 1.9 0 0 1379 0 0 73.8 2.9 -1.5 - 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 22.3 22.5 0 0 1.9 0 0 930 0 0 70.4 2.2 -1.3 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 4.7 4.8 0 0 1.9 0 0 1000 0 0 71 3.1 -1.1 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 2.6 2.8 0 0 1.9 0 0 955 0 0 70.6 3 -1.1 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 9.2 9.4 0 0 1.9 0 0 884 0 0 69.9 2.8 -1.1 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 -0.7 -0.6 0 0 1.9 0 0 1051 0 0 71.4 3.3 -1.1 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 32.0 0 3.6 0.8 - - 971 0 0 70.7 4.7 1.2 - 112.6 - 

059_2 Radlader Zwischenlager - 30.4 0 0.6 0.8 - - 971 0 0 70.7 4.7 1.2 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 27.8 0 3.6 0.8 - - 971 0 0 70.7 4.3 2.6 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 34.7 0 0.6 0.8 - - 687 0 1.3 67.7 3.5 1.5 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 26.3 0 0.6 0.8 - - 687 0 1 67.7 3.1 2.9 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 29.9 0 0.6 0.8 - - 977 0 2.5 70.8 3.1 1.2 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) 3.9 4.7 0 0 1.9 0 0 1343 0 0 73.6 3.8 -1.3 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) -6.1 -5.4 0 0 1.9 0 0 1516 0 9.6 74.6 3.2 -1.3 - 80.0 80.0 
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65 A7037 (35t m3/h) -3.4 -2.7 0 0 1.9 0 0 1539 0 6.2 74.7 3.8 -1.3 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) -12.3 -11.9 3 0 1.9 0 0 1530 0 19 74.7 3.2 -1.7 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) -6.5 -5.7 0 0 1.9 0 0 1519 0 9.9 74.6 3.3 -1.3 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) -13.7 -13.4 3 0 1.9 0 0 1548 0 20.9 74.8 3.4 -2.4 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) -6.5 -5.8 0 0 1.9 0 0 1521 0 9.9 74.6 3.3 -1.3 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) -6.4 -5.7 0 0 1.9 0 0 1523 0 9.7 74.7 3.3 -1.3 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) -12.2 -12.0 3 0 1.9 0 0 1549 0 19.7 74.8 3.3 -2.6 - 80.0 80.0 

71 A7127 (35t m3/h) -4.2 -3.4 0 0 1.9 0 0 1533 0 7.1 74.7 3.6 -1.3 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) -5.3 -4.5 0 0 1.9 0 0 1527 0 8.4 74.7 3.4 -1.3 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) 2.4 3.2 0 0 1.9 0 0 1519 0 0 74.6 4.3 -1.4 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 8.2 8.6 3 0 1.9 0 0 1499 0 4.2 74.5 0.9 -2.1 -11 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 18.2 18.7 3 0 1.9 0 0 1499 0 4.7 74.5 3 -1.7 0.3 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west -5.4 -5.1 3 0 1.9 0 0 1542 0 11.7 74.8 0.4 -2.7 - 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 9.4 9.7 3 0 1.9 0 0 1542 0 16.4 74.8 2.2 -2.1 - 98.3 98.3 

77 Fassade Kompaktierung nord 0.9 1.2 3 0.1 2 0 0 1533 0 14.5 74.7 0.5 -2.8 -10 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 10.4 10.9 3 0.1 2 0 0 1533 0 19.1 74.7 2.3 -2.3 3.9 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) -8.4 -7.7 0 0 1.9 0 0 1404 0 13 73.9 2.7 -1.3 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) -7.9 -7.8 3 0 1.9 0 0 1409 0 21.5 74 3.2 -2.8 - 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 8.2 9.1 0 0 1.9 0 0 1424 0 0 74.1 4 -1.3 - 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude 0.4 1.3 0 0.5 2.4 0 0 1377 0 13 73.8 2.9 -2.9 0.5 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht 0.6 1.5 0 0.5 2.4 0 0 1384 0 11.7 73.8 2.9 -2.9 0.5 80.0 80.0 

84 A7560 (30t m3/h) -16.5 -16.3 0 0 1.9 0 0 1490 0 21.7 74.5 3.3 -3 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 7.9 8.4 0 0 1.9 0 0 1468 0 1.7 74.3 5.8 -1.6 - 88.0 88.0 

86 Silo S2 10.0 8.4 3 0 1.9 0 0 1443 0 7 74.2 3.4 -1.5 - 88.0 90.0 

87 Silo PS1 11.7 12.5 0 0.2 2.1 0 0 1383 0 0.5 73.8 5 -1.4 7.9 88.0 88.0 

88 Silo S4 7.1 7.6 0 0 2 0 0 1413 0 3 74 5.5 -1.3 -4.6 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd 6.7 6.8 3 0 1.9 0 0 1391 0 0 73.9 4.8 -3.3 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) 5.4 5.8 0 0 1.9 0 0 1432 0 0.9 74.1 3.6 -2 - 82.0 82.0 

93 A8349 (30t m3/h) 5.9 6.6 0 0 1.9 0 0 1423 0 0.2 74.1 3.2 -1.2 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 26.5 3 15.1 4 - - 1415 0 0 74 0.6 -4.5 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 5.9 6.6 0 0 1.9 0 0 1426 0 0.2 74.1 3.2 -1.2 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord -12.8 -12.8 3 0 1.9 0 0 1455 0 19 74.3 3.5 -3.2 - 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd 4.8 5.3 3 0 1.9 0 0 1418 0 0 74 1 -1.1 - 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 5.9 6.6 0 0 1.9 0 0 1425 0 0.2 74.1 3.2 -1.2 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd -9.5 -9.0 3 0 1.9 0 0 1437 0 14.3 74.2 0.6 -1.5 - 75.7 75.7 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 12.5 -0.1 0 -2.1 0 0 0 1441 0 3.3 74.2 4.6 -2.8 - 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 8.9 -1.1 0 29.8 4 20.8 0 1437 0 4.7 74.1 5 -2.4 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 4.5 0.0 0 29.6 4.7 20.5 0 1440 0 3.7 74.2 5.2 1.4 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 20.2 0 26.5 2 - - 1408 0 0 74 4.8 -3.1 8 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 20.4 0 25.7 1.9 - - 1072 0 0.1 71.6 4.9 -3.2 - 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 21.1 0 22.1 4 - - 1461 0 2.9 74.3 4.6 -3.6 10.8 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -43.0 7.0 - - - - 0 1206 - 0.5 0 6 4.6 - 50.0 0.0 

107 Zug Ein/Ausfahrt nord -46.4 3.6 - - - - 0 1834 - 2.4 0 9.2 4.6 - 50.0 0.0 

  31.3 39.9               

 Emmerker Straße 59                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 29.9 28.1 0 0 0 0 0 1220 0 4.8 72.7 4.8 -3.2 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 28.3 26.4 0 0 0 0 0 1357 0 4 73.7 4.9 -2.6 - 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 35.4 33.6 0 0 0 0 0 934 0 0 70.4 6.3 1.6 - 112.0 112.0 



KRAMER Schalltechnik GmbH Seite 42 von 61 
Beratung   Gutachten   Informations-Technologie 

Gutachten Nr. 11 01 055_4_SG vom 9. Januar 2015  

 Spitzenpegel Bagger 44.2 42.5 0 0 0 0 0 445 0 0 64 3.7 1.1 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 15.7 13.8 0 0 0 0 0 1380 0 4.8 73.8 7.7 -1.2 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) 2.6 3.5 0 0 1.9 0 0 1467 0 0.1 74.3 4.2 -1.2 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) 2.3 3.2 0 0 1.9 0 0 1474 0 0.2 74.4 4.3 -1.2 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) 2.7 3.6 0 0 1.9 0 0 1460 0 0 74.3 4.1 -1.2 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) 2.5 3.4 0 0 1.9 0 0 1464 0 0.1 74.3 4.2 -1.2 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 7.6 8.4 0 0 1.9 0 0 1463 0 0.1 74.3 4.2 -1.3 - 85.0 85.0 

6 A1340 (45t m3/h) 1.1 1.9 0 0 1.9 0 0 1476 0 1.1 74.4 4.8 -1.3 - 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) 2.5 3.5 0 0.1 2 0 0 1477 0 1.1 74.4 4.8 -1.3 -1.6 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) 2.4 3.4 0 0.1 2 0 0 1478 0 1.1 74.4 4.8 -1.3 -1.6 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) -0.8 0.0 0 0 1.9 0 0 1497 0 2.6 74.5 4.9 -1.2 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 3.4 4.2 0 0 1.9 0 0 1502 0 3.7 74.5 4.7 -1.2 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 0.9 2.0 0 0.2 2.1 0 0 1497 0 3.6 74.5 4.7 -1.3 -1.4 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 0.9 2.0 0 0.2 2.1 0 0 1498 0 3.7 74.5 4.7 -1.3 -1.3 80.0 80.0 

13 A2150 (50t m3/h) 1.0 2.1 0 0.2 2.1 0 0 1494 0 3.6 74.5 4.7 -1.3 -1.3 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 6.3 7.4 0 0.2 2.1 0 0 1496 0 3.2 74.5 4.8 -1.3 4.2 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 -6.3 -5.7 3 0 1.9 0 0 1513 0 9.4 74.6 0.8 -1 - 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 -1.6 -0.7 3 0.2 2.1 0 0 1472 0 9.3 74.4 0.8 -0.9 -4.3 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 11.2 11.8 3 0 1.9 0 0 1513 0 10.7 74.6 2.4 -1.2 - 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 13.9 14.8 3 0.2 2.2 0 0 1472 0 10.6 74.4 2.3 -1.2 12.2 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd 2.7 3.6 3 0.2 2.1 0 0 1446 0 5.5 74.2 0.9 -0.7 0.2 77.2 77.2 

19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder 1.4 2.3 3 0.2 2.1 0 0 1446 0 5.8 74.2 2.5 -1 -1 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 -9.0 -8.6 3 0 1.9 0 0 1501 0 12 74.5 0.6 -1.5 - 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 -5.2 -4.8 3 0 1.9 0 0 1456 0 10.9 74.3 0.6 -1.4 - 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 6.6 7.0 3 0 1.9 0 0 1501 0 15.3 74.5 1.8 -1.5 - 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 10.5 10.9 3 0 1.9 0 0 1456 0 14.1 74.3 1.8 -1.3 - 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord -8.4 -8.0 3 0 1.9 0 0 1516 0 14.9 74.6 0.6 -1.6 - 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 7.2 7.6 3 0 1.9 0 0 1516 0 18.1 74.6 1.9 -1.5 - 97.9 97.9 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) -11.3 -10.4 0 0.2 2.1 0 0 1392 0 0 73.9 0.8 -1.6 -14 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) -7.5 -7.1 0 0 1.9 0 0 1377 0 1.6 73.8 0.8 -1.7 - 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) -5.8 -5.7 0 0 1.9 0 0 1376 0 2.1 73.8 0.9 -3 - 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 7.8 8.7 0 0 1.9 0 0 1448 0 0.1 74.2 4.2 -1.3 - 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 9.3 9.8 0 0 1.9 0 0 1501 0 2.3 74.5 0.9 -1.7 - 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 8.0 8.8 0 0 1.9 0 0 1446 0 0 74.2 4.1 -1.3 - 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 -0.3 -0.2 3 0 1.9 0 0 1464 0 11.4 74.3 2.1 -2.8 - 82.6 82.6 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 0.5 0.6 3 0 1.9 0 0 1466 0 7.5 74.3 2.5 -2.9 - 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung 0.6 1.2 0 0 1.9 0 0 1440 0 3.2 74.2 3.3 -1.3 - 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 6.7 7.5 0 0 1.9 0 0 1437 0 0 74.1 2.6 -1 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 5.6 6.0 3 0 1.9 0 0 1438 0 1.7 74.2 1 -2 - 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder 5.8 6.1 3 0 1.9 0 0 1438 0 1.1 74.2 2.9 -2 - 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 3.1 3.5 3 0 1.9 0 0 1404 0 2.7 73.9 1 -1.9 - 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder 3.2 3.6 3 0 1.9 0 0 1404 0 2.2 73.9 2.8 -1.9 - 97.2 97.2 

39 Fassade P3 Granulierung west -7.3 -7.0 3 0 1.9 0 0 1412 0 15 74 0.4 -2.8 - 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 4.3 5.0 3 0 1.9 0 0 1413 0 11.9 74 2.6 -1.3 - 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord -8.0 -7.7 3 0 1.9 0 0 1442 0 12.3 74.2 0.5 -2.8 - 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 7.5 7.7 3 0 1.9 0 0 1442 0 16.4 74.2 2.2 -2.3 -28 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 14.0 14.1 0 0 1.9 0 0 1541 0 4.5 74.8 0.6 -3.9 - 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 -0.8 -0.8 0 0 1.9 0 0 1419 0 1.7 74 4.2 -1.4 - 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 -1.9 -1.8 0 0 1.9 0 0 1385 0 0 73.8 4.1 -1.2 - 74.6 74.6 
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46 Haldenband H01 8.1 8.2 0 0 1.9 0 0 1138 0 0 72.1 3.5 -1.1 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 21.1 21.2 0 0 1.9 0 0 1041 0 0 71.4 2.3 -1.3 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 21.8 22.0 0 0 1.9 0 0 976 0 0 70.8 2.2 -1.3 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 21.1 21.3 0 0 1.9 0 0 1036 0 0 71.3 2.3 -1.2 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 25.1 25.3 0 0 1.9 0 0 706 0 0 68 1.7 -1.2 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 11.6 11.9 0 0 1.9 0 0 679 0 0 67.6 2.3 -1 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 8.4 8.5 0 0 1.9 0 0 1378 0 0 73.8 2.9 -1.5 - 93.5 93.5 

53 Antrieb Haldenband H21 18.2 18.3 0 0 1.9 0 0 1392 0 0 73.9 2.9 -1.5 - 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 22.3 22.5 0 0 1.9 0 0 930 0 0 70.4 2.2 -1.3 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 4.7 4.9 0 0 1.9 0 0 995 0 0 71 3.1 -1.1 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 2.6 2.8 0 0 1.9 0 0 952 0 0 70.6 3 -1.1 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 9.3 9.5 0 0 1.9 0 0 872 0 0 69.8 2.8 -1.1 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 -0.6 -0.5 0 0 1.9 0 0 1039 0 0 71.3 3.2 -1 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 32.1 0 3.6 0.8 - - 969 0 0 70.7 4.7 1.3 - 112.6 - 

059_2 Radlader Zwischenlager - 30.5 0 0.6 0.8 - - 969 0 0 70.7 4.7 1.3 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 27.9 0 3.6 0.8 - - 969 0 0 70.7 4.3 2.6 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 36.3 0 0.6 0.8 - - 640 0 0.4 67.1 3.3 1.3 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 27.7 0 0.6 0.8 - - 640 0 0.4 67.1 3.1 2.6 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 31.8 0 0.6 0.8 - - 971 0 1.4 70.7 3 0.9 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) 3.7 4.5 0 0 1.9 0 0 1371 0 0 73.7 3.9 -1.3 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) -6.4 -5.7 0 0 1.9 0 0 1540 0 9.7 74.7 3.3 -1.3 - 80.0 80.0 

65 A7037 (35t m3/h) -3.6 -2.9 0 0 1.9 0 0 1561 0 6.1 74.9 3.9 -1.3 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) -11.3 -10.8 3 0 1.9 0 0 1552 0 17.8 74.8 3.2 -1.6 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) -6.6 -5.9 0 0 1.9 0 0 1542 0 9.8 74.8 3.3 -1.3 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) -13.4 -13.1 3 0 1.9 0 0 1570 0 20.3 74.9 3.4 -2.3 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) -6.6 -5.9 0 0 1.9 0 0 1543 0 9.8 74.8 3.3 -1.2 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) -6.5 -5.7 0 0 1.9 0 0 1545 0 9.6 74.8 3.3 -1.2 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) -11.3 -11.2 3 0 1.9 0 0 1571 0 18.6 74.9 3.2 -2.5 - 80.0 80.0 

71 A7127 (35t m3/h) -4.3 -3.6 0 0 1.9 0 0 1556 0 7 74.8 3.7 -1.3 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) -5.4 -4.6 0 0 1.9 0 0 1550 0 8.3 74.8 3.5 -1.2 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) -2.2 -1.4 0 0 1.9 0 0 1543 0 4.3 74.8 4.5 -1.4 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 6.5 6.9 3 0 1.9 0 0 1521 0 5.8 74.6 0.7 -2.2 -13 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 15.2 15.6 3 0 1.9 0 0 1521 0 7.6 74.6 2.9 -1.8 -2 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west -4.7 -4.4 3 0 1.9 0 0 1567 0 10.8 74.9 0.5 -2.7 -49 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 10.1 10.4 3 0 1.9 0 0 1567 0 15.4 74.9 2.2 -2.1 -27 98.3 98.3 

77 Fassade Kompaktierung nord 0.7 1.1 3 0 1.9 0 0 1557 0 14.3 74.8 0.5 -2.8 -16 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 9.8 10.2 3 0.1 2 0 0 1557 0 18.8 74.8 2.3 -2.2 -1.4 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) -8.7 -8.1 0 0 1.9 0 0 1427 0 13.2 74.1 2.8 -1.3 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) -8.3 -8.2 3 0 1.9 0 0 1432 0 21.5 74.1 3.2 -2.6 - 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 8.0 8.9 0 0 1.9 0 0 1447 0 0 74.2 4.1 -1.3 - 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude -7.5 -7.4 0 0 1.9 0 0 1405 0 13.6 74 2.9 -2.9 - 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht -6.7 -6.5 0 0 1.9 0 0 1412 0 12.7 74 2.9 -2.9 - 80.0 80.0 

84 A7560 (30t m3/h) -18.4 -18.3 0 0 1.9 0 0 1517 0 23.2 74.6 3.6 -3 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 7.8 8.3 0 0 1.9 0 0 1492 0 1.6 74.5 5.8 -1.7 - 88.0 88.0 

86 Silo S2 7.6 6.1 3 0 1.9 0 0 1467 0 9.5 74.3 3.1 -1.4 - 88.0 90.0 

87 Silo PS1 11.6 12.3 0 0.2 2.1 0 0 1405 0 0.5 74 5 -1.3 7.7 88.0 88.0 

88 Silo S4 7.4 7.9 0 0.1 2 0 0 1434 0 2.7 74.1 5.7 -1.3 -1 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd 6.1 6.2 3 0 1.9 0 0 1420 0 0.3 74 4.8 -3.3 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) 5.2 5.6 0 0 1.9 0 0 1463 0 0.9 74.3 3.7 -2.1 - 82.0 82.0 
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93 A8349 (30t m3/h) 5.7 6.4 0 0 1.9 0 0 1453 0 0.2 74.2 3.2 -1.2 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 26.2 3 15.1 4 - - 1447 0 0 74.2 0.6 -4.5 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 5.7 6.4 0 0 1.9 0 0 1456 0 0.2 74.3 3.2 -1.2 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord -13.6 -13.6 3 0 1.9 0 0 1486 0 19.6 74.4 3.6 -3.2 - 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd 4.7 5.1 3 0 1.9 0 0 1449 0 0 74.2 1 -1.2 - 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 5.7 6.4 0 0 1.9 0 0 1455 0 0.2 74.3 3.2 -1.2 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd -9.6 -9.1 3 0 1.9 0 0 1468 0 14.2 74.3 0.6 -1.5 - 75.7 75.7 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 11.8 -0.8 0 -2.1 0 0 0 1465 0 3.8 74.3 4.9 -2.7 - 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 9.4 -0.6 0 29.8 4 20.8 0 1455 0 3.8 74.3 5.1 -2.1 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 5.0 0.4 0 29.6 4.7 20.5 0 1459 0 2.1 74.3 5.9 1.9 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 19.9 0 26.5 2 - - 1440 0 0 74.2 4.9 -3.1 7.6 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 20.1 0 25.7 1.9 - - 1101 0 0.1 71.8 4.9 -3.2 - 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 20.1 0 22.1 4 - - 1493 0 3.1 74.5 4.7 -3.5 - 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -43.6 6.4 - - - - 0 1257 - 0.2 0 6.3 4.6 - 50.0 0.0 

107 Zug Ein/Ausfahrt nord -47.3 2.7 - - - - 0 1910 - 1.6 0 9.5 4.6 - 50.0 0.0 

  31.2 40.7               

 Schachtstraße 4A Nord                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 41.3 40.0 0 0 0 0 0 142 0 15.9 54 0.4 -2.7 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 66.2 66.1 0 0 0 0 0 41.4 0 0 43.3 0.3 -0.5 60 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 23.9 22.1 0 0 0 0 0 534 0 17.2 65.5 2.5 3.8 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Bagger 14.4 12.5 0 0 0 0 0 1178 0 18 72.4 4.7 4.3 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 50.1 49.2 0 0 0 0 0 97 0 0 50.7 1.2 -2.2 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) 10.4 10.4 0 0 0 0 0 155 0 16.9 54.8 0.4 -2.5 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) 8.3 8.3 0 0 0 0 0 162 0 18.6 55.2 0.4 -2.5 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) 18.8 18.8 0 0 0 0 0 148 0 8.8 54.4 0.4 -2.5 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) 15.0 15.0 0 0 0 0 0 151 0 12.5 54.6 0.4 -2.5 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 20.0 20.0 0 0 0 0 0 149 0 12.6 54.5 0.4 -2.5 - 85.0 85.0 

6 A1340 (45t m3/h) 7.3 7.3 0 0 0 0 0 161 0 21 55.1 0.4 -2.5 1.8 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) 11.7 11.7 0 0 0 0 0 162 0 15.7 55.2 0.4 -2.5 1.7 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) 12.2 12.2 0 0 0 0 0 164 0 15.7 55.3 0.4 -2.5 5.6 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) 5.6 5.6 0 0 0 0 0 183 0 20.2 56.3 0.5 -2.5 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 12.9 12.9 0 0 0 0 0 187 0 17.7 56.4 0.5 -2.5 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 10.5 10.5 0 0 0 0 0 181 0 17.7 56.2 0.5 -2.5 6.7 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 10.6 10.6 0 0 0 0 0 182 0 17.7 56.2 0.5 -2.5 7 80.0 80.0 

13 A2150 (50t m3/h) 6.3 6.3 0 0 0 0 0 178 0 22.1 56 0.5 -2.5 2.6 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 11.5 11.5 0 0 0 0 0 180 0 21.8 56.1 0.5 -2.5 7.8 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 7.4 7.3 3 0 0 0 0 184 0 15.8 56.3 0.1 -2.2 - 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 11.6 11.5 3 0 0 0 0 153 0 17.1 54.7 0.1 -2.2 4.1 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 24.2 24.0 3 0 0 0 0 184 0 19 56.3 0.3 -2.2 - 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 25.9 25.8 3 0 0 0 0 153 0 20.2 54.7 0.2 -2.2 19.7 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd 17.1 17.0 3 0 0 0 0 130 0 13.5 53.3 0.1 -2.3 11.9 77.2 77.2 

19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder 15.4 15.3 3 0 0 0 0 130 0 15.4 53.3 0.2 -2.3 10.5 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 5.2 5.1 3 0 0 0 0 183 0 17.8 56.3 0.1 -2.3 - 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 10.0 9.9 3 0 0 0 0 144 0 17.2 54.2 0.1 -2.3 -6.1 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 22.4 22.2 3 0 0 0 0 183 0 20.6 56.3 0.3 -2.4 - 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 27.1 27.0 3 0 0 0 0 144 0 20.1 54.2 0.2 -2.3 13.4 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord 7.5 7.3 3 0 0 0 0 198 0 18.5 56.9 0.1 -2.4 -17 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 24.8 24.6 3 0 0 0 0 199 0 21.1 57 0.3 -2.4 1.5 97.9 97.9 
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26 Rohsalzband 1 (P3->L1) 14.3 14.3 0 0 0 0 0 73 0 0 48.3 0.1 -2 9.8 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) 18.9 18.9 0 0 0 0 0 78 0 0.4 48.8 0.1 -2 7.1 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) 8.0 7.8 0 0 0 0 0 121 0 8.2 52.7 0.1 -2.4 -0.1 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 15.6 15.6 0 0 0 0 0 135 0 17.7 53.6 0.4 -2.3 - 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 26.5 26.5 0 0 0 0 0 196 0 4 56.8 0.2 -2.3 -5.9 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 15.9 15.9 0 0 0 0 0 133 0 17.6 53.5 0.4 -2.4 - 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 16.4 15.8 3 0 0 0 0 159 0 16.1 55 0.3 -2.2 - 82.6 82.6 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 12.0 11.4 3 0 0 0 0 155 0 17.7 54.8 0.2 -2.2 - 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung 26.7 26.7 0 0 0 0 0 161 0 0 55.2 0.5 -2.4 - 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 29.0 29.0 0 0 0 0 0 162 0 0 55.2 0.4 -2.3 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 23.8 23.7 3 0 0 0 0 122 0 7.1 52.7 0.1 -2.3 - 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder 24.4 24.4 3 0 0 0 0 122 0 7.9 52.7 0.2 -2.2 - 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 29.6 29.6 3 0 0 0 0 91.1 0 1.3 50.2 0.1 -2.1 -6 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder 31.4 31.4 3 0 0 0 0 91.1 0 1 50.2 0.2 -2.1 4.7 97.2 97.2 

39 Fassade P3 Granulierung west 21.4 21.3 3 0 0 0 0 92.1 0 10.3 50.3 0.1 -2.3 - 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 32.3 32.3 3 0 0 0 0 98.8 0 10.2 50.9 0.2 -2.3 - 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord 10.2 10.1 3 0 0 0 0 126 0 16.3 53 0.1 -2.5 -24 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 27.5 27.4 3 0 0 0 0 126 0 20.4 53 0.2 -2.4 2.4 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 23.7 22.9 0 0 0 0 0 232 0 11.1 58.3 0.1 -2.7 - 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 22.8 22.1 0 0 0 0 0 129 0 1.2 53.2 0.5 -1.9 -14 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 22.1 21.4 0 0.1 0 0 0 144 0 0 54.1 0.6 -0.4 17.8 74.6 74.6 

46 Haldenband H01 15.1 14.0 0 0 0 0 0 196 0 6.4 56.8 0.7 0 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 12.4 10.7 0 0 0 0 0 608 0 14.7 66.7 0.5 -0.8 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 14.6 12.9 0 0 0 0 0 570 0 12.6 66.1 0.6 -0.5 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 11.8 10.1 0 0 0 0 0 661 0 14.6 67.4 0.5 -0.8 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 12.1 10.3 0 0 0 0 0 740 0 12.8 68.4 0.7 -0.6 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 -6.6 -8.4 0 0 0 0 0 888 0 14.6 70 2 1.1 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 33.4 33.0 0 0.1 0 0 0 116 0 0 52.3 0.4 -0.9 28.1 93.5 93.5 

53 Antrieb Haldenband H21 38.3 37.3 0 0.2 0 0 0 197 0 0 56.9 0.6 0.1 33.7 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 14.9 13.2 0 0 0 0 0 530 0 12.9 65.5 0.6 -0.4 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 -5.2 -6.9 0 0 0 0 0 548 0 15.3 65.8 1.3 0.9 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 -7.3 -9.0 0 0 0 0 0 547 0 15 65.8 1.3 0.8 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 -4.0 -5.7 0 0 0 0 0 685 0 15.2 67.7 1.6 0.9 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 -13.2 -14.9 0 0 0 0 0 634 0 17.2 67 1.3 1.1 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 19.2 0 3.6 0 - - 543 0 18 65.7 2.1 3.1 - 112.6 - 

059_2 Radlader Zwischenlager - 17.6 0 0.6 0 - - 543 0 18 65.7 2.1 3.1 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 16.0 0 3.6 0 - - 543 0 16.7 65.7 1.7 4.6 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 12.1 0 0.6 0 - - 1019 0 17.3 71.2 3.8 3.5 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 5.0 0 0.6 0 - - 1019 0 15.9 71.2 3.1 4.9 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 12.8 0 0.6 0 - - 585 0 14.4 66.3 2 1.9 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) 29.4 29.4 0 0 0 0 0 119 0 0 52.5 0.5 -2.4 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) 2.1 2.1 0 0 0 0 0 221 0 21.9 57.9 0.6 -2.6 - 80.0 80.0 

65 A7037 (35t m3/h) 1.2 1.2 0 0 0 0 0 242 0 22 58.7 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) 4.3 4.3 3 0 0 0 0 230 0 22.3 58.2 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) 1.7 1.7 0 0 0 0 0 223 0 22.3 57.9 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) 3.4 3.1 3 0 0 0 0 246 0 22.6 58.8 0.8 -2.6 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) 1.4 1.4 0 0 0 0 0 224 0 22.5 58 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) 1.4 1.4 0 0 0 0 0 226 0 22.4 58.1 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) 3.6 2.9 3 0 0 0 0 247 0 22.4 58.8 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 
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71 A7127 (35t m3/h) 1.3 1.3 0 0 0 0 0 236 0 22.1 58.5 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) 1.4 1.4 0 0 0 0 0 230 0 22.3 58.2 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) 3.8 3.8 0 0 0 0 0 226 0 20 58.1 0.6 -2.5 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 15.5 15.3 3 0 0 0 0 203 0 14.8 57.2 0.1 -2.6 - 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 23.4 23.2 3 0 0 0 0 203 0 19.2 57.2 0.4 -2.5 - 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west 6.5 6.2 3 0 0 0 0 240 0 17.4 58.6 0.1 -2.6 - 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 24.1 23.8 3 0 0 0 0 240 0 21.2 58.6 0.4 -2.6 - 98.3 98.3 

77 Fassade Kompaktierung nord 14.4 14.1 3 0 0 0 0 238 0 18 58.5 0.1 -2.6 -4.7 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 26.3 25.9 3 0 0 0 0 238 0 21.6 58.5 0.5 -2.6 12.1 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) 9.4 9.4 0 0 0 0 0 112 0 20.6 52 0.3 -2.2 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) 17.0 17.0 3 0 0 0 0 108 0 22.5 51.6 0.4 -2.4 10.3 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 16.7 16.7 0 0 0 0 0 135 0 16.8 53.6 0.4 -2.4 - 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude 22.8 22.8 0 0 0 0 0 130 0 5.8 53.3 0.4 -2.3 - 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht 23.5 23.5 0 0 0 0 0 135 0 4.7 53.6 0.5 -2.4 - 80.0 80.0 

84 A7560 (30t m3/h) 1.3 0.6 0 0 0 0 0 218 0 22.7 57.8 0.7 -2.5 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 14.1 14.1 0 0 0 0 0 173 0 20 55.8 0.6 -2.4 - 88.0 88.0 

86 Silo S2 20.8 18.8 3 0 0 0 0 149 0 19.6 54.4 0.5 -2.4 - 88.0 90.0 

87 Silo PS1 29.9 29.9 0 0 0 0 0 86.9 0 10 49.8 0.3 -2 - 88.0 88.0 

88 Silo S4 22.2 22.2 0 0 0 0 0 117 0 15.6 52.3 0.4 -2.2 9.2 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd 12.0 10.7 3 0 0 0 0 179 0 16.2 56 0.6 -2.7 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) 21.9 21.9 0 0 0 0 0 229 0 3.8 58.2 0.6 -2.4 - 82.0 82.0 

93 A8349 (30t m3/h) 21.6 21.6 0 0 0 0 0 212 0 4.7 57.5 0.6 -2.4 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 24.1 3 15.1 0 - - 225 0 14.2 58 0.1 -3.4 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 22.2 22.2 0 0 0 0 0 197 0 4.7 56.9 0.6 -2.4 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord 4.7 3.3 3 0 0 0 0 233 0 21.4 58.4 0.8 -3 -11 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd 22.9 22.9 3 0 0 0 0 207 0 1 57.3 0.2 -2.1 -16 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 21.8 21.8 0 0 0 0 0 205 0 4.7 57.2 0.6 -2.3 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd 7.8 7.8 3 0 0 0 0 223 0 15.5 58 0.1 -2.3 -11 75.7 75.7 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 26.9 15.0 0 -2.1 0 0 0 102 0 11.3 51.2 0.5 -2.7 - 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 38.3 25.0 0 29.8 0 20.8 0 155 0 0.3 54.8 0.8 -2.5 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 34.1 25.5 0 29.6 0 20.5 0 159 0 0.4 55 0.9 -1.3 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 22.6 0 26.5 0 - - 218 0 16.1 57.8 0.6 -3.2 - 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 22.7 0 25.7 0 - - 260 0 16.2 59.3 0.6 -3.3 - 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 17.1 0 22.1 0 - - 246 0 21.7 58.8 0.8 -3.8 - 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -32.0 18.0 - - - - 0 132 - 23.9 0 0.7 4 - 50.0 0.0 

107 Zug Ein/Ausfahrt nord -36.8 13.2 - - - - 0 500 - 16.7 0 2.5 4.5 - 50.0 0.0 

  45.2 43.7               

 Schachtstraße 4A Ost                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 57.5 56.2 0 0 0 0 0 134 0 0 53.6 0.8 -2.8 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 65.9 65.9 0 0 0 0 0 41.7 0 0 43.4 0.3 -0.5 59.1 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 24.6 22.8 0 0 0 0 0 533 0 16.6 65.5 2.5 3.8 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Bagger 19.0 17.1 0 0 0 0 0 1176 0 13.5 72.4 4.6 4.1 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 31.9 30.9 0 0 0 0 0 105 0 17.9 51.4 0.6 -2 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) 6.3 6.3 0 0 0 0 0 161 0 20.6 55.1 0.4 -2.4 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) 5.7 5.7 0 0 0 0 0 168 0 20.8 55.5 0.4 -2.4 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) 7.6 7.6 0 0 0 0 0 153 0 19.8 54.7 0.4 -2.4 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) 7.3 7.3 0 0 0 0 0 155 0 19.7 54.8 0.4 -2.3 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 12.9 12.9 0 0 0 0 0 154 0 19.3 54.7 0.4 -2.3 - 85.0 85.0 
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6 A1340 (45t m3/h) 6.3 6.3 0 0 0 0 0 165 0 21.3 55.4 0.5 -2.4 -0.4 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) 7.9 7.9 0 0 0 0 0 166 0 19.8 55.4 0.4 -2.4 1.5 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) 7.4 7.4 0 0 0 0 0 168 0 20.2 55.5 0.4 -2.3 1.5 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) 4.5 4.5 0 0 0 0 0 188 0 20.9 56.5 0.5 -2.4 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 7.8 7.8 0 0 0 0 0 192 0 22.4 56.7 0.6 -2.4 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 5.7 5.7 0 0 0 0 0 186 0 22.3 56.4 0.5 -2.3 2.3 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 6.0 6.0 0 0 0 0 0 186 0 22 56.4 0.5 -2.4 2.4 80.0 80.0 

13 A2150 (50t m3/h) 6.1 6.1 0 0 0 0 0 183 0 22 56.2 0.5 -2.4 2.4 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 11.5 11.5 0 0 0 0 0 184 0 21.4 56.3 0.5 -2.4 7.7 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 8.0 7.8 3 0 0 0 0 195 0 15.2 56.8 0.1 -2.2 -11 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 11.7 11.7 3 0 0 0 0 158 0 16.5 55 0.1 -2.2 3.7 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 24.8 24.6 3 0 0 0 0 195 0 18.4 56.8 0.3 -2.2 8.6 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 25.7 25.6 3 0 0 0 0 158 0 19.9 55 0.2 -2.2 19.2 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd 13.9 13.9 3 0 0 0 0 135 0 15.1 53.6 0.1 -2.2 4.8 77.2 77.2 

19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder 11.4 11.4 3 0 0 0 0 135 0 17.6 53.6 0.2 -2.2 2.2 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 4.3 4.1 3 0 0 0 0 189 0 18.4 56.5 0.1 -2.2 - 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 8.8 8.7 3 0 0 0 0 150 0 17.9 54.5 0.1 -2.2 -13 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 21.6 21.4 3 0 0 0 0 189 0 21.1 56.5 0.3 -2.3 - 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 26.0 25.9 3 0 0 0 0 150 0 20.7 54.5 0.3 -2.2 6.6 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord 7.3 7.1 3 0 0 0 0 202 0 18.4 57.1 0.1 -2.2 -12 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 24.5 24.3 3 0 0 0 0 202 0 21 57.1 0.3 -2.3 - 97.9 97.9 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) 13.9 13.9 0 0 0 0 0 82.9 0 0 49.4 0.1 -2 9.5 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) 19.0 19.0 0 0 0 0 0 78.2 0 0.5 48.9 0.1 -2.1 8.3 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) 8.1 7.9 0 0 0 0 0 118 0 9.3 52.4 0.1 -2.6 2.9 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 20.6 20.6 0 0 0 0 0 139 0 12.5 53.9 0.4 -2.3 - 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 26.9 26.9 0 0 0 0 0 200 0 3.4 57 0.2 -2.3 -6.3 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 21.5 21.5 0 0 0 0 0 137 0 11.8 53.7 0.3 -2.3 - 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 15.8 15.2 3 0 0 0 0 160 0 16.6 55.1 0.3 -2.2 - 82.6 82.6 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 20.6 20.0 3 0 0 0 0 156 0 9 54.9 0.3 -2.2 - 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung 26.8 26.8 0 0 0 0 0 161 0 0 55.1 0.5 -2.4 - 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 29.1 29.1 0 0 0 0 0 161 0 0 55.1 0.4 -2.3 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 27.3 27.3 3 0 0 0 0 127 0 3.2 53.1 0.1 -2.2 - 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder 28.4 28.4 3 0 0 0 0 127 0 3.5 53.1 0.3 -2.2 - 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 29.0 29.0 3 0 0 0 0 93.7 0 1.9 50.4 0.1 -2.1 18.2 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder 30.7 30.7 3 0 0 0 0 93.7 0 1.7 50.4 0.2 -2.1 19.7 97.2 97.2 

39 Fassade P3 Granulierung west 17.1 17.0 3 0 0 0 0 96.1 0 14.1 50.7 0.1 -2.2 -28 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 26.3 26.3 3 0 0 0 0 103 0 15.7 51.2 0.2 -2.1 -11 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord 10.9 10.7 3 0 0 0 0 129 0 15.4 53.2 0.1 -2.4 -24 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 28.1 28.0 3 0 0 0 0 129 0 19.5 53.2 0.2 -2.3 2.4 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 20.1 19.3 0 0 0 0 0 240 0 14.4 58.6 0.1 -2.8 -8.3 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 8.4 7.6 0 0 0 0 0 138 0 15.1 53.8 0.4 -1.6 - 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 2.9 2.0 0 0 0 0 0 157 0 16.5 54.9 0.4 0.3 - 74.6 74.6 

46 Haldenband H01 4.6 3.3 0 0 0 0 0 203 0 16.9 57.2 0.7 0.9 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 13.3 11.6 0 0 0 0 0 610 0 13.2 66.7 0.6 -0.4 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 14.3 12.6 0 0 0 0 0 571 0 12.8 66.1 0.6 -0.4 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 12.7 10.9 0 0 0 0 0 662 0 13.2 67.4 0.7 -0.5 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 16.4 14.6 0 0 0 0 0 738 0 8.5 68.4 0.8 -0.6 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 -4.3 -6.1 0 0 0 0 0 886 0 12.4 69.9 1.9 0.9 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 17.5 17.0 0 0 0 0 0 123 0 13.9 52.8 0.2 -0.8 - 93.5 93.5 
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53 Antrieb Haldenband H21 22.0 20.9 0 0 0 0 0 204 0 14 57.2 0.2 0.1 - 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 15.8 14.1 0 0 0 0 0 529 0 12 65.5 0.6 -0.4 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 -5.1 -6.8 0 0 0 0 0 528 0 15.2 65.5 1.3 0.9 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 -7.0 -8.7 0 0 0 0 0 542 0 14.7 65.7 1.3 0.9 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 -2.9 -4.7 0 0 0 0 0 696 0 14.1 67.8 1.6 0.9 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 -11.5 -13.2 0 0 0 0 0 635 0 15.5 67.1 1.5 1 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 18.8 0 3.6 0 - - 542 0 18.4 65.7 2.2 3.1 - 112.6 - 

059_2 Radlader Zwischenlager - 17.2 0 0.6 0 - - 542 0 18.4 65.7 2.2 3.1 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 15.6 0 3.6 0 - - 542 0 17.1 65.7 1.7 4.5 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 13.9 0 0.6 0 - - 1018 0 15.5 71.2 3.8 3.5 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 6.8 0 0.6 0 - - 1018 0 14.2 71.2 3.1 4.8 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 14.7 0 0.6 0 - - 586 0 12.6 66.4 2.2 1.7 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) 29.9 29.9 0 0 0 0 0 115 0 0 52.2 0.5 -2.6 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) 2.4 2.4 0 0 0 0 0 225 0 21.4 58.1 0.6 -2.5 - 80.0 80.0 

65 A7037 (35t m3/h) 0.9 0.9 0 0 0 0 0 247 0 22 58.8 0.7 -2.5 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) 3.6 3.6 3 0 0 0 0 235 0 22.7 58.4 0.7 -2.5 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) 1.6 1.6 0 0 0 0 0 227 0 22.1 58.1 0.7 -2.5 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) 2.8 2.5 3 0 0 0 0 251 0 22.8 59 0.8 -2.4 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) 1.1 1.1 0 0 0 0 0 229 0 22.5 58.2 0.7 -2.5 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) 0.9 0.9 0 0 0 0 0 231 0 22.5 58.3 0.7 -2.4 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) 2.9 2.3 3 0 0 0 0 252 0 22.7 59 0.8 -2.4 - 80.0 80.0 

71 A7127 (35t m3/h) 1.0 1.0 0 0 0 0 0 241 0 22.2 58.6 0.7 -2.5 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) 0.9 0.9 0 0 0 0 0 235 0 22.4 58.4 0.7 -2.4 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) 3.8 3.8 0 0 0 0 0 230 0 19.8 58.2 0.6 -2.5 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 15.5 15.3 3 0 0 0 0 206 0 14.6 57.3 0.1 -2.5 -12 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 23.4 23.2 3 0 0 0 0 206 0 19.1 57.3 0.4 -2.5 1.6 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west 5.5 5.3 3 0 0 0 0 242 0 18.1 58.7 0.1 -2.5 - 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 23.3 23.0 3 0 0 0 0 242 0 21.7 58.7 0.4 -2.5 - 98.3 98.3 

77 Fassade Kompaktierung nord 14.2 13.9 3 0 0 0 0 242 0 17.8 58.7 0.1 -2.5 -11 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 25.9 25.6 3 0 0 0 0 242 0 21.5 58.7 0.5 -2.5 5.6 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) 9.9 9.9 0 0 0 0 0 115 0 19.8 52.2 0.3 -2.3 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) 15.6 15.6 3 0 0 0 0 112 0 22.3 52 0.4 -2.3 - 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 16.7 16.7 0 0 0 0 0 139 0 16.4 53.9 0.4 -2.3 - 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude 18.8 18.8 0 0 0 0 0 128 0 10.2 53.1 0.3 -2.5 - 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht 22.2 22.2 0 0 0 0 0 133 0 6.5 53.5 0.4 -2.5 - 80.0 80.0 

84 A7560 (30t m3/h) 1.1 0.4 0 0 0 0 0 219 0 22.9 57.8 0.7 -2.5 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 15.2 15.2 0 0 0 0 0 177 0 18.7 55.9 0.5 -2.3 - 88.0 88.0 

86 Silo S2 22.4 20.4 3 0 0 0 0 152 0 17.8 54.6 0.5 -2.3 - 88.0 90.0 

87 Silo PS1 18.1 18.1 0 0 0 0 0 92.9 0 21.2 50.4 0.3 -1.9 - 88.0 88.0 

88 Silo S4 16.7 16.7 0 0 0 0 0 123 0 21.1 52.8 0.4 -2.3 8.7 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd 11.3 10.1 3 0 0 0 0 174 0 17.2 55.8 0.6 -2.9 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) 18.5 18.5 0 0 0 0 0 227 0 7.6 58.1 0.4 -2.6 - 82.0 82.0 

93 A8349 (30t m3/h) 21.9 21.9 0 0 0 0 0 210 0 4.7 57.4 0.6 -2.6 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 23.7 3 15.1 0 - - 229 0 14.8 58.2 0.1 -3.5 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 22.4 22.4 0 0 0 0 0 196 0 4.7 56.8 0.6 -2.5 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord 4.7 3.3 3 0 0 0 0 232 0 21.5 58.3 0.8 -3.1 -15 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd 22.5 22.5 3 0 0 0 0 206 0 1.7 57.3 0.2 -2.4 -17 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 22.2 22.2 0 0 0 0 0 203 0 4.7 57.1 0.6 -2.6 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd 6.8 6.8 3 0 0 0 0 219 0 16.8 57.8 0.1 -2.4 - 75.7 75.7 
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100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 21.0 9.0 0 -2.1 0 0 0 110 0 16.9 51.8 0.5 -2.7 -41 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 25.2 11.8 0 29.8 0 20.8 0 163 0 12.8 55.2 0.4 -2.3 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 19.1 10.5 0 29.6 0 20.5 0 167 0 14.7 55.4 0.4 -1.1 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 35.7 0 26.5 0 - - 213 0 3.3 57.6 1 -3.3 - 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 35.5 0 25.7 0 - - 253 0 3.8 59.1 1 -3.4 - 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 17.3 0 22.1 0 - - 244 0 21.7 58.7 0.8 -3.9 - 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -14.1 35.9 - - - - 0 128 - 20.8 0 0.6 4 - 50.0 0.0 

107 Zug Ein/Ausfahrt nord -36.7 13.3 - - - - 0 624 - 10.5 0 3.1 4.6 - 50.0 0.0 

  41.0 43.7               

 Schachtstraße 5A west                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 40.2 39.4 0 0 0 0 0 112 0 19.2 52 0.3 -2.7 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 40.0 39.1 0 0 0 0 0 116 0 15 52.2 0.3 0.6 - 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 43.2 41.5 0 0 0 0 0 463 0 0 64.3 3.8 1.6 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Bagger 26.0 24.1 0 0 0 0 0 1102 0 7.3 71.8 4.1 4.2 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 45.5 44.4 0 0 0 0 0 145 0 0 54.2 1.7 -1.4 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) 13.9 13.9 0 0 0 0 0 224 0 9.1 58 0.6 -1.6 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) 9.6 9.6 0 0 0 0 0 232 0 13.2 58.3 0.6 -1.7 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) 16.5 16.5 0 0 0 0 0 218 0 6.8 57.8 0.6 -1.7 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) 12.0 12.0 0 0 0 0 0 222 0 11.1 57.9 0.6 -1.6 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 16.9 16.9 0 0 0 0 0 221 0 11.2 57.9 0.6 -1.6 - 85.0 85.0 

6 A1340 (45t m3/h) 8.2 8.2 0 0 0 0 0 234 0 15.5 58.4 0.5 -1.7 1.2 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) 8.2 8.2 0 0 0 0 0 234 0 15.5 58.4 0.5 -1.6 1.4 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) 8.2 8.2 0 0 0 0 0 236 0 15.5 58.4 0.5 -1.6 1.4 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) 5.4 5.4 0 0 0 0 0 254 0 16.7 59.1 0.6 -1.7 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 8.4 8.4 0 0 0 0 0 259 0 18.5 59.2 0.6 -1.7 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 6.1 6.1 0 0 0 0 0 254 0 18.6 59.1 0.6 -1.7 2.6 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 6.0 6.0 0 0 0 0 0 255 0 18.8 59.1 0.6 -1.7 2.7 80.0 80.0 

13 A2150 (50t m3/h) 6.2 6.2 0 0 0 0 0 252 0 18.5 59 0.6 -1.7 2.7 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 11.1 11.1 0 0 0 0 0 254 0 18.6 59.1 0.6 -1.7 7.6 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 5.0 4.8 3 0 0 0 0 259 0 14.9 59.3 0.1 -1.4 -3.4 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 6.8 6.7 3 0 0 0 0 230 0 16.5 58.2 0.1 -1.3 -3.4 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 21.9 21.7 3 0 0 0 0 259 0 18.2 59.3 0.4 -1.6 14 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 21.1 20.9 3 0 0 0 0 230 0 19.8 58.2 0.3 -1.4 13 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd 16.0 16.0 3 0 0 0 0 203 0 9.1 57.2 0.1 -1.1 10.4 77.2 77.2 

19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder 15.0 15.0 3 0 0 0 0 203 0 10.5 57.2 0.4 -1.4 9.8 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 4.6 4.4 3 0 0 0 0 255 0 14.5 59.1 0.1 -1.3 -27 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 9.2 9.0 3 0 0 0 0 213 0 13.4 57.6 0.1 -1.2 -17 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 21.5 21.3 3 0 0 0 0 255 0 17.7 59.1 0.4 -1.6 -7.8 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 26.1 25.9 3 0 0 0 0 213 0 16.7 57.6 0.3 -1.4 2.5 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord 5.1 4.8 3 0 0 0 0 273 0 17.2 59.7 0.1 -1.4 -8.2 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 22.1 21.8 3 0 0 0 0 274 0 20.1 59.7 0.4 -1.6 -6.8 97.9 97.9 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) 3.8 3.8 0 0 0 0 0 148 0 3.3 54.4 0.1 -1.3 -1.6 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) 7.3 7.3 0 0 0 0 0 161 0 7.1 55.1 0.1 -1.8 -1.5 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) -1.6 -2.2 0 0 0 0 0 176 0 15 55.9 0.1 -2.5 -10 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 13.0 13.0 0 0 0 0 0 207 0 15.9 57.3 0.5 -1.6 - 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 19.8 19.8 0 0 0 0 0 293 0 7.3 60.3 0.1 -1.9 -9.3 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 13.5 13.5 0 0 0 0 0 205 0 15.4 57.2 0.5 -1.6 - 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 10.5 9.6 3 0 0 0 0 233 0 18.1 58.3 0.4 -1.8 - 82.6 82.6 
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32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 9.4 8.5 3 0 0 0 0 230 0 15.9 58.2 0.4 -1.4 - 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung 11.2 11.2 0 0 0 0 0 228 0 12.5 58.2 0.5 -2.4 - 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 16.0 16.0 0 0 0 0 0 227 0 10.2 58.1 0.3 -2.3 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 17.6 17.5 3 0 0 0 0 199 0 7.4 57 0.1 -1.6 -40 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder 15.9 15.8 3 0 0 0 0 199 0 10.6 57 0.3 -1.4 -33 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 19.8 19.8 3 0 0 0 0 164 0 4.9 55.3 0.1 -1.5 6.3 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder 18.7 18.7 3 0 0 0 0 164 0 7.5 55.3 0.3 -1.4 6.1 97.2 97.2 

39 Fassade P3 Granulierung west 15.8 15.7 3 0 0 0 0 167 0 10.1 55.5 0.1 -1.6 -4.1 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 24.7 24.7 3 0 0 0 0 171 0 12.1 55.6 0.3 -1.5 7.9 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord 5.8 5.5 3 0 0 0 0 201 0 15.7 57.1 0.1 -1.8 -31 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 22.8 22.6 3 0 0 0 0 201 0 20 57.1 0.4 -1.6 -4.1 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 29.1 28.2 0 0 0 0 0 296 0 2.7 60.4 0.1 -2.2 - 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 20.5 19.5 0 0 0 0 0 185 0 0 56.4 0.8 -1.3 - 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 17.9 17.1 0 0 0 0 0 181 0 0 56.2 0.7 -0.3 - 74.6 74.6 

46 Haldenband H01 22.8 21.8 0 0 0 0 0 202 0 0 57.1 0.9 -0.3 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 26.9 25.2 0 0 0 0 0 550 0 0 65.8 1.4 -0.5 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 27.7 26.1 0 0 0 0 0 505 0 0 65.1 1.3 -0.5 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 26.0 24.4 0 0 0 0 0 602 0 0 66.6 1.5 -0.6 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 25.1 23.4 0 0 0 0 0 664 0 0 67.4 1.6 -0.6 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 9.2 7.4 0 0 0 0 0 813 0 0 69.2 2.6 -0.5 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 28.7 28.0 0 0 0 0 0 154 0 0 54.7 0.5 -0.3 - 93.5 93.5 

53 Antrieb Haldenband H21 35.4 34.3 0 0 0 0 0 217 0 0 57.7 0.7 -0.2 - 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 28.5 27.0 0 0 0 0 0 459 0 0 64.2 1.2 -0.4 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 11.4 9.8 0 0 0 0 0 495 0 0 64.9 1.7 -0.4 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 9.1 7.6 0 0 0 0 0 479 0 0 64.6 1.7 -0.4 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 12.4 10.8 0 0 0 0 0 616 0 0 66.8 2.1 -0.4 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 5.1 3.5 0 0 0 0 0 575 0 0 66.2 2 -0.4 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 38.6 0 3.6 0 - - 471 0 0 64.5 2.6 1.5 - 112.6 - 

059_2 Radlader Zwischenlager - 37.0 0 0.6 0 - - 471 0 0 64.5 2.6 1.5 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 34.1 0 3.6 0 - - 471 0 0 64.5 2.5 2.8 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 28.0 0 0.6 0 - - 945 0 2.5 70.5 4.3 2.6 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 20.2 0 0.6 0 - - 945 0 1.8 70.5 3.7 4.1 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 27.3 0 0.6 0 - - 520 0 1.2 65.3 3.4 1.3 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) 13.5 13.5 0 0 0 0 0 171 0 12.9 55.7 0.4 -2.5 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) -0.8 -0.8 0 0 0 0 0 296 0 21.4 60.4 0.8 -1.8 - 80.0 80.0 

65 A7037 (35t m3/h) -0.9 -0.9 0 0 0 0 0 316 0 20.9 61 0.8 -1.8 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) 3.8 3.8 3 0 0 0 0 304 0 19.6 60.7 0.8 -1.8 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) -1.4 -1.4 0 0 0 0 0 297 0 21.9 60.5 0.8 -1.8 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) 1.8 1.3 3 0 0 0 0 321 0 21 61.1 0.9 -1.9 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) -1.4 -1.4 0 0 0 0 0 298 0 21.9 60.5 0.8 -1.8 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 300 0 21.5 60.5 0.8 -1.8 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) 2.9 2.1 3 0 0 0 0 322 0 19.9 61.1 0.8 -1.9 - 80.0 80.0 

71 A7127 (35t m3/h) -0.9 -0.9 0 0 0 0 0 310 0 21.1 60.8 0.8 -1.8 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) -1.0 -1.0 0 0 0 0 0 304 0 21.3 60.7 0.8 -1.8 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) 1.5 1.5 0 0 0 0 0 301 0 19 60.6 0.7 -1.8 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 13.8 13.5 3 0 0 0 0 291 0 13 60.3 0.1 -2 -17 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 21.4 21.0 3 0 0 0 0 291 0 17.8 60.3 0.5 -1.9 -2.6 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west 7.0 6.6 3 0 0 0 0 320 0 13.6 61.1 0.1 -2 -37 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 23.8 23.5 3 0 0 0 0 320 0 18.1 61.1 0.5 -1.9 -14 98.3 98.3 
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77 Fassade Kompaktierung nord 12.8 12.4 3 0 0 0 0 314 0 16.3 60.9 0.1 -2 -7.4 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 24.1 23.7 3 0 0 0 0 314 0 20.5 60.9 0.6 -1.9 9.8 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) 4.6 4.6 0 0 0 0 0 186 0 20.1 56.4 0.5 -1.5 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) 11.7 11.1 3 0.1 0 0 0 185 0 22.1 56.3 0.6 -1.6 4.8 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 16.5 16.5 0 0 0 0 0 207 0 12.4 57.3 0.5 -1.6 -44 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude 4.4 4.0 0 0 0 0 0 194 0 20.8 56.7 0.5 -2.4 - 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht 6.1 5.7 0 0.1 0 0 0 200 0 20 57 0.5 -2.5 -0.4 80.0 80.0 

84 A7560 (30t m3/h) -2.2 -3.1 0 0 0 0 0 293 0 23.1 60.3 0.9 -2.1 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 10.4 10.4 0 0 0 0 0 250 0 19.4 58.9 0.8 -1.6 - 88.0 88.0 

86 Silo S2 16.8 14.8 3 0 0 0 0 225 0 19 58 0.7 -1.5 - 88.0 90.0 

87 Silo PS1 24.1 24.1 0 0 0 0 0 158 0 10.8 55 0.5 -1.3 17.1 88.0 88.0 

88 Silo S4 19.2 19.2 0 0 0 0 0 187 0 13.4 56.4 0.5 -1.4 4.9 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd 4.2 2.9 3 0 0 0 0 240 0 21.2 58.6 0.8 -2.8 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) 4.8 4.8 0 0 0 0 0 289 0 19.2 60.2 0.4 -2.6 - 82.0 82.0 

93 A8349 (30t m3/h) 7.2 7.2 0 0 0 0 0 272 0 17.3 59.7 0.3 -2.5 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 21.3 3 15.1 0 - - 284 0 15 60.1 0.1 -3.4 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 13.9 13.9 0 0 0 0 0 260 0 11 59.3 0.3 -2.5 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord 2.0 0.6 3 0 0 0 0 298 0 21.6 60.5 1 -3.2 -16 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd 10.3 10.3 3 0 0 0 0 268 0 11.3 59.6 0.1 -2.3 -19 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 13.7 13.7 0 0 0 0 0 266 0 11 59.5 0.3 -2.5 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd 3.1 3.0 3 0 0 0 0 284 0 17.9 60.1 0.1 -2.3 - 75.7 75.7 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 32.3 20.1 0 -2.1 0 0 0 158 0 2.5 55 1.3 -2.8 - 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 33.6 20.3 0 29.8 0 20.8 0 216 0 0 57.7 1.2 -0.9 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 30.8 22.2 0 29.6 0 20.5 0 220 0 0 57.9 1.2 -0.9 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 23.0 0 26.5 0 - - 270 0 15.4 59.6 0.7 -2.8 -4 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 23.1 0 25.7 0 - - 204 0 15.4 57.2 0.8 -2.9 -5.2 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 15.1 0 22.1 0 - - 309 0 21.6 60.8 1 -3.8 - 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -28.0 22.0 - - - - 0 147 - 21 0 0.7 3.9 - 50.0 0.0 

107 Zug Ein/Ausfahrt nord -44.9 5.1 - - - - 0 562 - 19.6 0 2.8 4.5 - 50.0 0.0 

  42.2 44.3               

 Schachtstraße 5A                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 60.2 59.2 0 0 0 0 0 101 0 0 51.1 0.6 -2.9 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 55.2 54.1 0 0 0 0 0 114 0 0 52.1 0.8 0 - 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 34.5 32.7 0 0 0 0 0 468 0 8.6 64.4 2.7 2.7 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Bagger 19.8 17.9 0 0 0 0 0 1103 0 13.4 71.9 4.3 4.2 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 29.6 28.2 0 0 0 0 0 152 0 16.3 54.6 0.8 -1.5 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) 2.8 2.8 0 0 0 0 0 228 0 19.6 58.1 0.6 -1.1 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) 2.4 2.4 0 0 0 0 0 235 0 19.7 58.4 0.6 -1.2 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) 3.5 3.5 0 0 0 0 0 221 0 19.2 57.9 0.5 -1.1 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) 3.6 3.6 0 0 0 0 0 224 0 19 58 0.5 -1.1 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 9.0 9.0 0 0 0 0 0 223 0 18.7 58 0.5 -1.1 - 85.0 85.0 

6 A1340 (45t m3/h) 4.8 4.8 0 0 0 0 0 235 0 18.7 58.4 0.6 -1.2 -1.1 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) 4.6 4.6 0 0 0 0 0 236 0 18.9 58.5 0.6 -1.2 -1.2 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) 4.3 4.3 0 0 0 0 0 238 0 19.2 58.5 0.6 -1.2 -1.1 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) 1.5 1.5 0 0 0 0 0 257 0 19.9 59.2 0.7 -1.2 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 5.0 5.0 0 0 0 0 0 261 0 21.2 59.3 0.7 -1.2 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 2.8 2.8 0 0 0 0 0 256 0 21.3 59.2 0.7 -1.2 -0.5 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 3.2 3.2 0 0 0 0 0 257 0 20.8 59.2 0.7 -1.2 -0.2 80.0 80.0 
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13 A2150 (50t m3/h) 3.3 3.3 0 0 0 0 0 253 0 20.7 59.1 0.6 -1.3 -0.3 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 8.5 8.5 0 0 0 0 0 255 0 20.4 59.1 0.6 -1.2 4.8 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 4.5 4.3 3 0 0 0 0 270 0 13.9 59.6 0.1 -0.7 -12 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 6.7 6.5 3 0 0 0 0 231 0 16.1 58.3 0.1 -0.6 -1.3 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 21.1 20.9 3 0 0 0 0 270 0 17.6 59.6 0.4 -0.6 8.1 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 20.8 20.6 3 0 0 0 0 231 0 19.7 58.3 0.3 -0.5 14.8 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd 13.3 13.2 3 0 0 0 0 205 0 10.3 57.2 0.1 -0.4 4.8 77.2 77.2 

19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder 10.9 10.9 3 0 0 0 0 205 0 12.7 57.2 0.3 -0.5 1.4 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 1.9 1.6 3 0 0 0 0 258 0 16.2 59.2 0.1 -0.7 - 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 6.1 5.9 3 0 0 0 0 216 0 15.6 57.7 0.1 -0.6 - 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 18.7 18.4 3 0 0 0 0 258 0 19.6 59.2 0.4 -0.7 - 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 22.9 22.7 3 0 0 0 0 216 0 19 57.7 0.4 -0.6 - 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord 3.9 3.6 3 0 0 0 0 274 0 17.3 59.8 0.1 -0.7 -16 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 20.9 20.6 3 0 0 0 0 275 0 20.5 59.8 0.4 -0.7 -6.3 97.9 97.9 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) 7.5 7.5 0 0 0 0 0 155 0 0 54.8 0.1 -0.8 3.4 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) 16.0 16.0 0 0 0 0 0 146 0 0.7 54.3 0.1 -2.2 12.2 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) 2.0 1.3 0 0.1 0 0 0 170 0 11.9 55.6 0.1 -2.7 -6.2 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 9.9 9.9 0 0 0 0 0 209 0 18.3 57.4 0.5 -1.1 - 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 25.5 25.5 0 0 0 0 0 289 0 1.6 60.2 0.2 -1.8 -2.9 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 9.4 9.4 0 0 0 0 0 206 0 18.9 57.3 0.5 -1.1 - 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 12.6 11.6 3 0 0 0 0 231 0 16.4 58.3 0.4 -2.3 - 82.6 82.6 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 13.7 12.7 3 0 0 0 0 229 0 11.7 58.2 0.4 -1.4 -30 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung 23.9 23.9 0 0 0 0 0 225 0 0 58 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 26.4 26.4 0 0 0 0 0 224 0 0 58 0.5 -2.5 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 23.8 23.7 3 0 0 0 0 182 0 0.8 56.2 0.1 -1 - 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder 25.3 25.2 3 0 0 0 0 182 0 0.6 56.2 0.4 -1.1 - 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 21.7 21.7 3 0 0 0 0 164 0 2.4 55.3 0.1 -1 - 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder 22.6 22.6 3 0 0 0 0 164 0 2.8 55.3 0.4 -1 - 97.2 97.2 

39 Fassade P3 Granulierung west 12.6 12.5 3 0 0 0 0 168 0 12.7 55.5 0.1 -1.3 - 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 21.8 21.8 3 0 0 0 0 171 0 14.3 55.7 0.3 -1.1 - 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord 7.5 7.2 3 0 0 0 0 201 0 13.5 57.1 0.1 -1.4 -30 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 25.5 25.3 3 0 0 0 0 201 0 16.8 57.1 0.4 -1.2 -3.5 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 22.4 21.3 0 0 0 0 0 303 0 9.1 60.6 0.1 -2.3 - 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 6.2 5.0 0 0 0 0 0 225 0 13.6 58 0.5 -0.2 - 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 6.0 5.0 0 0 0 0 0 214 0 11.3 57.6 0.5 0.5 - 74.6 74.6 

46 Haldenband H01 5.4 4.1 0 0 0 0 0 227 0 17 58.1 0.8 0.9 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 14.0 12.3 0 0 0 0 0 557 0 13.3 65.9 0.6 -0.3 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 15.2 13.6 0 0 0 0 0 511 0 12.8 65.2 0.6 -0.3 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 12.3 10.6 0 0 0 0 0 610 0 14.7 66.7 0.5 -0.8 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 16.6 14.9 0 0 0 0 0 667 0 9.3 67.5 0.7 -0.7 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 -1.2 -2.9 0 0 0 0 0 938 0 10.3 70.4 1.8 0.6 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 17.6 16.7 0 0 0 0 0 162 0 10.4 55.2 0.2 0.1 - 93.5 93.5 

53 Antrieb Haldenband H21 19.2 18.0 0 0 0 0 0 227 0 15.7 58.1 0.2 0.2 - 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 21.7 20.1 0 0 0 0 0 464 0 7 64.3 0.7 -0.2 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 -4.4 -6.1 0 0 0 0 0 455 0 15.6 64.2 1.2 0.9 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 -1.9 -3.5 0 0 0 0 0 468 0 10.8 64.4 1.3 0.3 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 0.6 -1.1 0 0 0 0 0 665 0 11.6 67.5 1.5 0.4 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 -12.6 -14.3 0 0 0 0 0 583 0 17.4 66.3 1.2 1.1 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 19.9 0 3.6 0 - - 476 0 18.5 64.6 1.9 3.1 - 112.6 - 



KRAMER Schalltechnik GmbH Seite 53 von 61 
Beratung   Gutachten   Informations-Technologie 

Gutachten Nr. 11 01 055_4_SG vom 9. Januar 2015  

059_2 Radlader Zwischenlager - 18.3 0 0.6 0 - - 476 0 18.5 64.6 1.9 3.1 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 16.8 0 3.6 0 - - 476 0 17.1 64.6 1.6 4.6 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 18.6 0 0.6 0 - - 949 0 11.7 70.5 3.7 3.1 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 11.1 0 0.6 0 - - 949 0 10.7 70.5 3.1 4.5 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 16.8 0 0.6 0 - - 526 0 11.5 65.4 2.2 1.6 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) 26.8 26.8 0 0 0 0 0 166 0 0 55.4 0.6 -2.8 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) -1.1 -1.1 0 0 0 0 0 297 0 21.1 60.5 0.8 -1.3 - 80.0 80.0 

65 A7037 (35t m3/h) -1.9 -1.9 0 0 0 0 0 318 0 21.3 61.1 0.9 -1.3 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) 1.8 1.8 3 0 0 0 0 307 0 20.9 60.7 0.9 -1.3 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) -1.8 -1.8 0 0 0 0 0 299 0 21.8 60.5 0.8 -1.3 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) 0.3 -0.4 3 0 0 0 0 324 0 22 61.2 0.9 -1.4 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) -2.1 -2.1 0 0 0 0 0 301 0 22.1 60.6 0.9 -1.3 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 302 0 21.9 60.6 0.9 -1.3 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) 0.7 -0.2 3 0 0 0 0 324 0 21.5 61.2 0.9 -1.4 - 80.0 80.0 

71 A7127 (35t m3/h) -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 313 0 21.5 60.9 0.9 -1.3 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) -2.0 -2.0 0 0 0 0 0 307 0 21.8 60.7 0.9 -1.3 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) 2.7 2.7 0 0 0 0 0 302 0 17.2 60.6 0.7 -1.3 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 13.4 13.1 3 0 0 0 0 279 0 12.9 59.9 0.1 -1.7 -16 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 20.7 20.3 3 0 0 0 0 279 0 18 59.9 0.5 -1.4 -2 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west 4.6 4.2 3 0 0 0 0 320 0 15.5 61.1 0.1 -1.7 - 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 21.5 21.0 3 0 0 0 0 320 0 20 61.1 0.5 -1.4 - 98.3 98.3 

77 Fassade Kompaktierung nord 12.0 11.6 3 0 0 0 0 315 0 16.6 61 0.1 -1.7 -8.3 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 23.3 22.8 3 0 0 0 0 315 0 20.9 61 0.6 -1.5 9.3 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) 5.5 5.5 0 0 0 0 0 186 0 18.7 56.4 0.5 -1 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) 11.2 10.4 3 0.1 0 0 0 186 0 22.1 56.4 0.6 -1.1 4.2 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 9.7 9.7 0 0 0 0 0 208 0 18.5 57.4 0.5 -1.1 - 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude 11.9 11.3 0 0.1 0 0 0 189 0 17.1 56.5 0.5 -2.7 8.6 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht 16.8 16.3 0 0.2 0 0 0 195 0 15.8 56.8 0.5 -2.7 15.3 80.0 80.0 

84 A7560 (30t m3/h) -1.8 -2.8 0 0 0 0 0 290 0 23.1 60.3 0.9 -2.4 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 11.8 11.8 0 0 0 0 0 250 0 17.5 58.9 0.7 -0.9 - 88.0 88.0 

86 Silo S2 19.0 17.0 3 0 0 0 0 225 0 16.3 58 0.7 -0.9 - 88.0 90.0 

87 Silo PS1 13.8 13.8 0 0 0 0 0 161 0 20.6 55.1 0.5 -0.6 8.2 88.0 88.0 

88 Silo S4 12.8 12.8 0 0 0 0 0 191 0 19.5 56.6 0.6 -0.8 4.1 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd 5.5 4.0 3 0 0 0 0 232 0 20.7 58.3 0.8 -3.3 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) 6.9 6.9 0 0 0 0 0 283 0 17.6 60 0.3 -2.8 - 82.0 82.0 

93 A8349 (30t m3/h) 14.1 14.1 0 0 0 0 0 267 0 10.9 59.5 0.4 -2.8 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 22.7 3 15.1 0 - - 276 0 14.3 59.8 0.1 -4 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 22.9 22.9 0 0 0 0 0 256 0 1.8 59.2 1 -2.7 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord 3.5 1.9 3 0 0 0 0 293 0 20.7 60.3 1 -3.7 - 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd 15.0 15.0 3 0 0 0 0 261 0 7.1 59.3 0.2 -2.6 -22 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 21.2 21.2 0 0 0 0 0 261 0 3.2 59.3 1 -2.7 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd 4.5 4.4 3 0 0 0 0 279 0 17 59.9 0.1 -2.7 - 75.7 75.7 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 18.9 6.7 0 -2.1 0 0 0 165 0 15.8 55.3 0.7 -2.5 - 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 20.8 7.3 0 29.8 0 20.8 0 222 0 13.7 57.9 0.5 -1.9 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 17.6 8.8 0 29.6 0 20.5 0 226 0 13.7 58.1 0.5 -1.5 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 36.7 0 26.5 0 - - 269 0 2.5 59.6 0.9 -3 -3.8 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 36.6 0 25.7 0 - - 195 0 2.7 56.8 0.9 -3.1 - 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 15.6 0 22.1 0 - - 303 0 21.7 60.6 1 -4.4 - 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -11.9 38.1 - - - - 0 138 - 16.2 0 0.7 4 - 50.0 0.0 
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107 Zug Ein/Ausfahrt nord -38.4 11.6 - - - - 0 537 - 16.4 0 2.7 4.5 - 50.0 0.0 

  37.6 43.3               

 Schachtstraße 5B                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 48.4 47.4 0 0 0 0 0 101 0 12.2 51 0.3 -2.9 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 56.6 55.5 0 0.2 0 0 0 127 0 0 53 0.8 0.2 52.1 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 30.0 28.3 0 0 0 0 0 457 0 13 64.2 2.3 3.4 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Bagger 19.6 17.7 0 0 0 0 0 1091 0 13.7 71.8 4.3 4.2 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 24.0 22.6 0 0 0 0 0 161 0 20.4 55.2 1.1 -0.7 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) 2.8 2.8 0 0 0 0 0 239 0 19 58.6 0.6 -1 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) 2.4 2.4 0 0 0 0 0 247 0 19.1 58.8 0.6 -1 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) 2.4 2.4 0 0 0 0 0 232 0 19.6 58.3 0.6 -0.9 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) 3.3 3.3 0 0 0 0 0 236 0 18.6 58.5 0.6 -1 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 8.6 8.6 0 0 0 0 0 235 0 18.4 58.4 0.6 -1 - 85.0 85.0 

6 A1340 (45t m3/h) 4.7 4.7 0 0 0 0 0 247 0 18.1 58.9 0.6 -1 -1.3 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) 4.3 4.3 0 0 0 0 0 248 0 18.6 58.9 0.6 -1 -1.3 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) 4.1 4.1 0 0 0 0 0 250 0 18.8 58.9 0.6 -1 -1.4 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) 1.6 1.6 0 0 0 0 0 269 0 19.2 59.6 0.7 -1.1 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 4.8 4.8 0 0 0 0 0 273 0 20.8 59.7 0.7 -1 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 2.5 2.5 0 0 0 0 0 268 0 21 59.6 0.7 -1 -0.8 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 2.8 2.8 0 0 0 0 0 269 0 20.6 59.6 0.7 -1 -0.5 80.0 80.0 

13 A2150 (50t m3/h) 3.0 3.0 0 0 0 0 0 265 0 20.5 59.5 0.7 -1 -0.6 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 8.2 8.2 0 0 0 0 0 267 0 20.1 59.5 0.7 -1 4.6 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 4.2 3.9 3 0 0 0 0 284 0 13.6 60.1 0.1 -0.4 -10 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 6.2 6.0 3 0 0 0 0 243 0 15.8 58.7 0.1 -0.3 -1.5 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 20.8 20.5 3 0 0 0 0 284 0 17.4 60.1 0.4 -0.3 9.7 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 20.3 20.1 3 0 0 0 0 243 0 19.5 58.7 0.4 -0.2 14.5 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd 11.9 11.8 3 0 0 0 0 217 0 11 57.7 0.1 -0.2 3.5 77.2 77.2 

19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder 8.6 8.6 3 0 0 0 0 217 0 14.4 57.7 0.3 -0.2 0 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 2.4 2.1 3 0 0 0 0 270 0 15.1 59.6 0.1 -0.5 - 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 6.9 6.6 3 0 0 0 0 228 0 14.2 58.1 0.1 -0.4 - 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 19.1 18.8 3 0 0 0 0 270 0 18.6 59.6 0.4 -0.4 - 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 23.5 23.2 3 0 0 0 0 228 0 17.8 58.1 0.4 -0.3 - 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord 3.7 3.4 3 0 0 0 0 287 0 16.9 60.1 0.1 -0.5 -18 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 20.6 20.3 3 0 0 0 0 287 0 20.2 60.1 0.5 -0.4 -5.7 97.9 97.9 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) 4.3 4.3 0 0 0 0 0 167 0 1.4 55.4 0.1 -0.6 -1.8 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) 15.0 15.0 0 0 0 0 0 159 0 0.6 55 0.1 -2 10.9 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) 1.5 0.7 0 0.1 0 0 0 181 0 11.9 56.2 0.1 -2.7 -7 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 9.0 9.0 0 0 0 0 0 221 0 18.5 57.9 0.5 -0.8 - 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 25.2 25.2 0 0 0 0 0 301 0 1.6 60.6 0.2 -1.7 8.5 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 9.1 9.1 0 0 0 0 0 218 0 18.4 57.8 0.5 -0.8 - 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 12.0 10.9 3 0 0 0 0 243 0 16.4 58.7 0.4 -2 - 82.6 82.6 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 12.9 11.8 3 0 0 0 0 241 0 11.9 58.6 0.4 -1.2 -31 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung 23.4 23.4 0 0 0 0 0 236 0 0 58.5 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 25.9 25.9 0 0 0 0 0 235 0 0 58.4 0.6 -2.5 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 23.1 23.0 3 0 0 0 0 194 0 0.7 56.8 0.2 -0.8 - 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder 24.6 24.5 3 0 0 0 0 194 0 0.6 56.8 0.5 -0.9 - 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 20.3 20.3 3 0 0 0 0 176 0 2.9 55.9 0.1 -0.9 - 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder 20.2 20.2 3 0 0 0 0 176 0 4.4 55.9 0.4 -0.8 - 97.2 97.2 
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39 Fassade P3 Granulierung west 12.1 12.0 3 0 0 0 0 180 0 12.5 56.1 0.1 -1.2 - 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 19.8 19.8 3 0 0 0 0 183 0 15.6 56.3 0.3 -0.9 - 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord 6.4 6.1 3 0 0 0 0 213 0 13.9 57.6 0.1 -1.3 -30 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 23.5 23.2 3 0 0 0 0 213 0 18.2 57.6 0.4 -1 -3.5 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 24.2 23.1 0 0 0 0 0 315 0 6.8 61 0.1 -2.2 - 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 4.2 2.9 0 0 0 0 0 237 0 15.1 58.5 0.7 -0.5 - 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 -1.8 -2.9 0 0 0 0 0 200 0 18.8 57 0.5 1.1 - 74.6 74.6 

46 Haldenband H01 8.2 6.9 0 0 0 0 0 213 0 14.3 57.6 0.7 0.7 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 17.8 16.1 0 0 0 0 0 548 0 9.9 65.8 0.6 -0.6 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 18.3 16.6 0 0 0 0 0 501 0 10.2 65 0.5 -0.5 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 17.1 15.4 0 0 0 0 0 601 0 9.9 66.6 0.6 -0.7 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 13.9 12.2 0 0 0 0 0 655 0 12.4 67.3 0.6 -0.8 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 -2.5 -4.3 0 0 0 0 0 942 0 11.8 70.5 1.8 0.7 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 12.3 11.3 0 0 0 0 0 170 0 15.4 55.6 0.2 0.1 - 93.5 93.5 

53 Antrieb Haldenband H21 19.1 17.9 0 0 0 0 0 232 0 15.6 58.3 0.2 0.3 - 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 17.7 16.1 0 0 0 0 0 453 0 11.7 64.1 0.5 -0.5 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 -0.8 -2.4 0 0 0 0 0 457 0 12.2 64.2 1.1 0.6 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 -3.0 -4.6 0 0 0 0 0 452 0 12.1 64.1 1.1 0.6 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 -0.1 -1.8 0 0 0 0 0 650 0 12.4 67.3 1.4 0.6 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 -6.7 -8.4 0 0 0 0 0 574 0 11.7 66.2 1.3 0.6 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 24.5 0 3.6 0 - - 465 0 14.1 64.3 2 2.7 - 112.6 - 

059_2 Radlader Zwischenlager - 22.9 0 0.6 0 - - 465 0 14.1 64.3 2 2.7 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 21.0 0 3.6 0 - - 465 0 13.1 64.3 1.6 4.2 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 17.5 0 0.6 0 - - 936 0 12.9 70.4 3.7 3.1 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 10.0 0 0.6 0 - - 936 0 11.9 70.4 3 4.6 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 16.8 0 0.6 0 - - 517 0 11.7 65.3 1.9 1.5 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) 26.0 26.0 0 0 0 0 0 177 0 0 55.9 0.7 -2.6 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) -1.5 -1.5 0 0 0 0 0 310 0 21 60.8 0.8 -1.2 - 80.0 80.0 

65 A7037 (35t m3/h) -2.1 -2.1 0 0 0 0 0 330 0 21 61.4 0.9 -1.2 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) 1.8 1.8 3 0 0 0 0 319 0 20.4 61.1 0.9 -1.1 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) -2.3 -2.3 0 0 0 0 0 311 0 21.7 60.9 0.9 -1.2 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) 0.2 -0.5 3 0 0 0 0 336 0 21.4 61.5 0.9 -1.1 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) -2.5 -2.5 0 0 0 0 0 313 0 21.9 60.9 0.9 -1.2 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) -2.3 -2.3 0 0 0 0 0 314 0 21.6 60.9 0.9 -1.2 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) 1.0 0.0 3 0 0 0 0 336 0 20.7 61.5 0.9 -1.1 - 80.0 80.0 

71 A7127 (35t m3/h) -2.1 -2.1 0 0 0 0 0 325 0 21.2 61.2 0.9 -1.2 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) -2.2 -2.2 0 0 0 0 0 319 0 21.4 61.1 0.9 -1.2 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) 2.3 2.3 0 0 0 0 0 314 0 17.1 60.9 0.7 -1.1 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 12.9 12.5 3 0 0 0 0 291 0 13 60.3 0.1 -1.6 -16 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 20.3 19.9 3 0 0 0 0 291 0 18 60.3 0.5 -1.2 -0.2 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west 5.3 4.9 3 0 0 0 0 332 0 14.3 61.4 0.1 -1.5 - 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 22.0 21.5 3 0 0 0 0 332 0 19 61.4 0.5 -1.3 - 98.3 98.3 

77 Fassade Kompaktierung nord 12.0 11.5 3 0 0 0 0 327 0 16.2 61.3 0.1 -1.6 -8.4 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 23.1 22.6 3 0 0 0 0 327 0 20.5 61.3 0.6 -1.3 9.3 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) 4.3 4.3 0 0 0 0 0 198 0 19.1 57 0.5 -0.9 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) 10.6 9.8 3 0.1 0 0 0 198 0 21.9 56.9 0.6 -0.9 3.5 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 9.4 9.4 0 0 0 0 0 220 0 18.2 57.9 0.5 -0.9 - 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude 12.5 11.9 0 0.2 0 0 0 200 0 17.3 57 0.6 -2.6 10.2 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht 15.5 14.9 0 0.2 0 0 0 207 0 16.1 57.3 0.6 -2.6 13.9 80.0 80.0 
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84 A7560 (30t m3/h) -2.4 -3.4 0 0 0 0 0 302 0 23.1 60.6 0.9 -2.2 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 11.1 11.1 0 0 0 0 0 262 0 17.6 59.4 0.8 -0.8 - 88.0 88.0 

86 Silo S2 18.3 16.3 3 0 0 0 0 237 0 16.3 58.5 0.7 -0.7 - 88.0 90.0 

87 Silo PS1 13.3 13.3 0 0 0 0 0 173 0 20.2 55.7 0.5 -0.5 7.7 88.0 88.0 

88 Silo S4 13.4 13.4 0 0 0 0 0 202 0 18 57.1 0.6 -0.5 3.5 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd 4.4 3.0 3 0 0 0 0 242 0 21.2 58.7 0.8 -3.3 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) 7.5 7.4 0 0 0 0 0 294 0 16.5 60.4 0.3 -2.6 - 82.0 82.0 

93 A8349 (30t m3/h) 14.2 14.2 0 0 0 0 0 277 0 10.2 59.9 0.4 -2.6 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 22.5 3 15.1 0 - - 286 0 14.2 60.1 0.1 -4 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 22.5 22.5 0 0 0 0 0 267 0 1.7 59.5 1 -2.6 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord 3.1 1.5 3 0 0 0 0 303 0 20.8 60.6 1 -3.7 - 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd 14.0 13.9 3 0 0 0 0 271 0 7.6 59.6 0.2 -2.5 -26 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 14.9 14.9 0 0 0 0 0 272 0 9.6 59.7 0.4 -2.6 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd 3.9 3.8 3 0 0 0 0 290 0 17.1 60.2 0.1 -2.5 - 75.7 75.7 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 21.6 9.3 0 -2.1 0 0 0 175 0 12.5 55.9 0.8 -2.6 - 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 16.0 2.5 0 29.8 0 20.8 0 233 0 17.9 58.3 0.6 -1.8 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 12.6 3.7 0 29.6 0 20.5 0 236 0 17.7 58.5 0.6 -1.1 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 34.8 0 26.5 0 - - 279 0 4.3 59.9 0.9 -3.2 -1.3 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 34.8 0 25.7 0 - - 188 0 4.5 56.5 0.9 -3.3 - 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 15.2 0 22.1 0 - - 315 0 21.8 61 1 -4.3 - 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -14.4 35.6 - - - - 0 137 - 16.3 0 0.7 4 - 50.0 0.0 

107 Zug Ein/Ausfahrt nord -38.6 11.4 - - - - 0 539 - 16.7 0 2.7 4.5 - 50.0 0.0 

  37.0 41.8               

 Schachtstraße 7A                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 59.7 58.6 0 0 0 0 0 108 0 0 51.7 0.6 -2.9 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 51.6 50.2 0 0 0 0 0 164 0 0 55.3 1 0.2 - 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 26.3 24.5 0 0 0 0 0 425 0 17.3 63.6 2.1 3.6 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Bagger 20.4 18.5 0 0 0 0 0 1054 0 13.4 71.5 4.2 4.1 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 28.0 26.5 0 0 0 0 0 192 0 15 56.7 1.1 -0.7 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) 0.8 0.8 0 0 0 0 0 274 0 19.6 59.8 0.7 -0.8 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) 0.5 0.5 0 0 0 0 0 282 0 19.6 60 0.7 -0.8 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) 13.7 13.7 0 0 0 0 0 268 0 6.8 59.6 0.8 -0.9 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) 1.5 1.5 0 0 0 0 0 272 0 18.9 59.7 0.7 -0.8 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 6.9 6.9 0 0 0 0 0 271 0 18.6 59.7 0.6 -0.8 - 85.0 85.0 

6 A1340 (45t m3/h) 3.5 3.5 0 0 0 0 0 284 0 18.1 60.1 0.7 -0.8 -1.8 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) 3.1 3.1 0 0 0 0 0 285 0 18.6 60.1 0.7 -0.8 -2 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) 2.7 2.7 0 0 0 0 0 286 0 19 60.1 0.7 -0.8 -2.2 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) -0.1 -0.1 0 0 0 0 0 304 0 19.6 60.7 0.8 -0.9 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 3.5 3.5 0 0 0 0 0 309 0 20.9 60.8 0.8 -0.9 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 1.3 1.3 0 0 0 0 0 304 0 21 60.7 0.8 -0.9 -1.9 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 1.8 1.8 0 0 0 0 0 305 0 20.5 60.7 0.7 -0.9 -1.5 80.0 80.0 

13 A2150 (50t m3/h) 2.3 2.3 0 0 0 0 0 302 0 19.9 60.6 0.7 -0.9 -1.1 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 7.4 7.4 0 0 0 0 0 304 0 19.7 60.7 0.7 -0.9 4 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 4.0 3.8 3 0 0 0 0 320 0 12.8 61.1 0.1 -0.3 -5.3 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 4.8 4.6 3 0 0 0 0 280 0 15.8 59.9 0.1 -0.2 -2.6 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 20.4 20.1 3 0 0 0 0 320 0 16.7 61.1 0.4 -0.2 11.5 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 18.9 18.6 3 0 0 0 0 280 0 19.6 59.9 0.4 -0.1 13.2 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd 10.3 10.2 3 0 0 0 0 253 0 11 59.1 0.1 0 1.9 77.2 77.2 
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19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder 7.8 7.7 3 0 0 0 0 253 0 13.5 59.1 0.4 -0.1 -1.6 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 0.6 0.2 3 0 0 0 0 305 0 15.7 60.7 0.1 -0.3 - 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 4.6 4.3 3 0 0 0 0 263 0 15.1 59.4 0.1 -0.2 - 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 17.2 16.9 3 0 0 0 0 305 0 19.2 60.7 0.5 -0.3 - 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 21.2 20.9 3 0 0 0 0 263 0 18.6 59.4 0.4 -0.1 - 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord 2.4 2.0 3 0 0 0 0 323 0 17 61.2 0.1 -0.4 -21 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 19.2 18.8 3 0 0 0 0 324 0 20.3 61.2 0.5 -0.3 -5.1 97.9 97.9 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) 0.6 0.6 0 0 0 0 0 204 0 4.2 57.2 0.1 -0.3 -3.3 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) 12.2 12.2 0 0 0 0 0 210 0 1 57.5 0.1 -1.9 6.9 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) -0.4 -1.4 0 0.1 0 0 0 215 0 12.2 57.6 0.1 -2.6 -10 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 8.0 8.0 0 0 0 0 0 257 0 18 59.2 0.6 -0.8 - 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 24.2 24.2 0 0 0 0 0 336 0 1.4 61.5 0.2 -1.7 5.1 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 8.1 8.1 0 0 0 0 0 255 0 18 59.1 0.6 -0.7 - 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 10.8 9.6 3 0 0 0 0 280 0 16.2 59.9 0.4 -2 - 82.6 82.6 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 11.5 10.3 3 0 0 0 0 279 0 12.2 59.9 0.5 -1.4 - 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung 22.0 22.0 0 0 0 0 0 272 0 0 59.7 0.8 -2.6 - 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 24.5 24.5 0 0 0 0 0 270 0 0 59.6 0.6 -2.4 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 21.5 21.3 3 0 0 0 0 231 0 0.7 58.3 0.2 -0.7 - 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder 22.9 22.7 3 0 0 0 0 231 0 0.6 58.3 0.6 -0.8 - 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 18.3 18.2 3 0 0 0 0 213 0 3.3 57.6 0.1 -0.7 3.4 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder 18.8 18.7 3 0 0 0 0 213 0 4 57.6 0.5 -0.7 -0.1 97.2 97.2 

39 Fassade P3 Granulierung west 10.7 10.5 3 0 0 0 0 216 0 12.2 57.7 0.1 -1.1 -6.9 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 19.4 19.3 3 0 0 0 0 219 0 14.3 57.8 0.4 -0.7 3.8 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord 5.0 4.7 3 0 0 0 0 251 0 13.7 59 0.1 -1.3 -32 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 21.9 21.5 3 0 0 0 0 251 0 18.1 59 0.4 -0.9 -5.4 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 22.7 21.5 0 0 0 0 0 349 0 7.4 61.8 0.1 -2.2 - 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 5.1 3.8 0 0 0 0 0 278 0 12.8 59.9 0.6 -0.1 - 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 4.3 3.2 0 0 0 0 0 239 0 11.6 58.6 0.6 0.6 - 74.6 74.6 

46 Haldenband H01 6.3 5.0 0 0 0 0 0 231 0 16.4 58.3 0.6 0.7 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 12.6 10.9 0 0 0 0 0 523 0 15.8 65.4 0.5 -0.7 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 14.0 12.4 0 0 0 0 0 471 0 15.2 64.5 0.4 -0.6 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 11.8 10.1 0 0 0 0 0 575 0 15.7 66.2 0.5 -0.8 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 17.4 15.7 0 0 0 0 0 619 0 9.1 66.8 0.7 -0.6 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 -0.8 -2.6 0 0 0 0 0 875 0 10.6 69.8 1.7 0.6 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 15.6 14.5 0 0 0 0 0 198 0 10.7 56.9 0.2 0.1 - 93.5 93.5 

53 Antrieb Haldenband H21 26.1 24.8 0 0 0 0 0 252 0 7.7 59 0.4 0.3 - 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 16.1 14.6 0 0 0 0 0 420 0 14 63.5 0.4 -0.5 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 -5.1 -6.7 0 0 0 0 0 412 0 17.1 63.3 1.1 0.9 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 -6.4 -8.0 0 0 0 0 0 418 0 16.2 63.4 1.1 0.9 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 0.3 -1.4 0 0 0 0 0 615 0 12.6 66.8 1.4 0.4 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 -12.8 -14.4 0 0 0 0 0 548 0 18.2 65.8 1.2 0.9 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 20.2 0 3.6 0 - - 430 0 19.1 63.7 1.8 2.9 - 112.6 - 

059_2 Radlader Zwischenlager - 18.6 0 0.6 0 - - 430 0 19.1 63.7 1.8 2.9 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 17.0 0 3.6 0 - - 430 0 17.8 63.7 1.5 4.4 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 18.6 0 0.6 0 - - 898 0 12.2 70.1 3.7 3 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 11.1 0 0.6 0 - - 898 0 11.1 70.1 3 4.5 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 17.2 0 0.6 0 - - 486 0 11.9 64.7 2.1 1.7 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) 24.3 24.3 0 0 0 0 0 210 0 0 57.4 0.8 -2.6 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) -2.5 -2.5 0 0 0 0 0 346 0 20.8 61.8 0.9 -1 - 80.0 80.0 



KRAMER Schalltechnik GmbH Seite 58 von 61 
Beratung   Gutachten   Informations-Technologie 

Gutachten Nr. 11 01 055_4_SG vom 9. Januar 2015  

65 A7037 (35t m3/h) -3.4 -3.4 0 0 0 0 0 367 0 21.1 62.3 1 -1 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) 0.3 0.3 3 0 0 0 0 355 0 20.8 62 1 -1 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) -3.5 -3.5 0 0 0 0 0 348 0 21.7 61.8 1 -1 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) -1.0 -1.9 3 0 0 0 0 372 0 21.7 62.4 1 -1.1 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) -3.7 -3.7 0 0 0 0 0 349 0 21.9 61.9 1 -1 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) -3.6 -3.6 0 0 0 0 0 351 0 21.7 61.9 1 -1 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) -0.4 -1.5 3 0 0 0 0 373 0 21.1 62.4 1 -1.1 - 80.0 80.0 

71 A7127 (35t m3/h) -3.4 -3.4 0 0 0 0 0 361 0 21.3 62.2 1 -1 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) -3.5 -3.5 0 0 0 0 0 355 0 21.5 62 1 -1 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) 3.8 3.8 0 0 0 0 0 351 0 14.4 61.9 0.8 -1 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 12.6 12.2 3 0 0 0 0 328 0 12.1 61.3 0.1 -1.5 -16 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 19.6 19.2 3 0 0 0 0 328 0 17.4 61.3 0.6 -1.1 -2 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west 3.6 3.1 3 0 0 0 0 371 0 15 62.4 0.1 -1.5 - 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 20.3 19.7 3 0 0 0 0 371 0 19.6 62.4 0.6 -1.2 - 98.3 98.3 

77 Fassade Kompaktierung nord 10.9 10.3 3 0 0 0 0 365 0 16.2 62.2 0.1 -1.5 -9.7 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 22.0 21.4 3 0 0 0 0 365 0 20.6 62.2 0.7 -1.2 8 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) 3.4 3.4 0 0 0 0 0 235 0 18.3 58.4 0.5 -0.7 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) 8.9 7.9 3 0.1 0 0 0 236 0 22 58.4 0.7 -0.8 1.9 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 7.9 7.9 0 0 0 0 0 256 0 18.1 59.2 0.6 -0.8 - 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude 12.7 11.9 0 0.2 0 0 0 236 0 17.5 58.4 0.7 -2.6 10.9 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht 12.0 11.2 0 0.2 0 0 0 242 0 16.7 58.7 0.7 -2.6 9.8 80.0 80.0 

84 A7560 (30t m3/h) 0.2 -0.9 0 0 0 0 0 339 0 19.3 61.6 1.1 -2.2 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 10.0 10.0 0 0 0 0 0 300 0 17.2 60.5 0.8 -0.5 - 88.0 88.0 

86 Silo S2 16.9 14.9 3 0 0 0 0 275 0 16.2 59.8 0.8 -0.5 - 88.0 90.0 

87 Silo PS1 14.1 14.1 0 0 0 0 0 209 0 16.9 57.4 0.7 -0.3 5.8 88.0 88.0 

88 Silo S4 10.7 10.7 0 0 0 0 0 238 0 19.2 58.5 0.7 -0.4 2.1 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd 3.0 1.5 3 0 0 0 0 277 0 21.6 59.8 1 -3.5 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) 7.0 6.7 0 0 0 0 0 326 0 16.1 61.3 0.4 -2.6 - 82.0 82.0 

93 A8349 (30t m3/h) 15.2 15.2 0 0 0 0 0 310 0 8 60.8 0.5 -2.6 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 22.7 3 15.1 0 - - 321 0 13.2 61.1 0.1 -4.2 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 21.6 21.6 0 0 0 0 0 301 0 1.3 60.6 1.1 -2.5 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord 1.8 0.1 3 0 0 0 0 337 0 21.2 61.5 1.1 -3.9 - 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd 11.8 11.7 3 0 0 0 0 306 0 8.6 60.7 0.2 -2.4 -13 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 15.2 15.2 0 0 0 0 0 306 0 8.1 60.7 0.5 -2.5 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd 2.4 2.3 3 0 0 0 0 324 0 17.4 61.2 0.1 -2.4 - 75.7 75.7 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 19.8 7.4 0 -2.1 0 0 0 208 0 13.1 57.4 0.8 -2.5 - 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 20.2 6.6 0 29.8 0 20.8 0 265 0 12.6 59.5 0.6 -2.1 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 15.8 6.9 0 29.6 0 20.5 0 269 0 12.6 59.6 0.6 -0.5 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 36.4 0 26.5 0 - - 305 0 2.4 60.7 0.8 -3.1 -3.8 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 37.0 0 25.7 0 - - 169 0 2.6 55.6 0.9 -3.1 28.4 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 14.4 0 22.1 0 - - 350 0 21.9 61.9 1.1 -4.5 - 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -12.1 37.9 - - - - 0 156 - 16.6 0 0.8 4.2 - 50.0 0.0 

107 Zug Ein/Ausfahrt nord -38.9 11.1 - - - - 0 616 - 15 0 3.1 4.6 - 50.0 0.0 

  36.2 42.9               

 Schachtstraße 7B                 

Nr. Name Ln Lde D0 DT D DT E DT N Cmet N dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Lw N 

 Spitzenpegel Zug 59.2 58.0 0 0 0 0 0 113 0 0 52.1 0.6 -2.9 - 109.0 109.0 

 Spitzenpegel LKW 53.3 52.1 0 0.2 0 0 0 177 0 0 55.9 1.1 0.2 48.6 108.0 108.0 

 Spitzenpegel Bagger 28.9 27.1 0 0 0 0 0 414 0 15.1 63.3 2.1 3.3 - 112.0 112.0 
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 Spitzenpegel Bagger 20.2 18.3 0 0 0 0 0 1041 0 13.7 71.4 4.2 4.1 - 112.0 112.0 

 Spitzenpegel Parkplatz 22.9 21.4 0 0 0 0 0 203 0 19.4 57.1 1.3 -0.7 - 99.9 99.9 

1 A1790 (45t m3/h optional) 1.2 1.2 0 0 0 0 0 286 0 18.8 60.1 0.7 -0.8 - 80.0 80.0 

2 A1720 (45t m3/h optional) 1.0 1.0 0 0 0 0 0 294 0 18.7 60.4 0.7 -0.8 - 80.0 80.0 

3 A5990 (35t m3/h) 10.5 10.5 0 0 0 0 0 280 0 9.6 59.9 0.7 -0.8 - 80.0 80.0 

4 A2761 (50t m3/h) 1.7 1.7 0 0 0 0 0 284 0 18.4 60.1 0.7 -0.8 - 80.0 80.0 

5 A2801 (80t m3/h) 6.9 6.9 0 0 0 0 0 283 0 18.2 60 0.7 -0.8 - 85.0 85.0 

6 A1340 (45t m3/h) 3.5 3.5 0 0 0 0 0 296 0 17.8 60.4 0.7 -0.8 -1.7 80.0 80.0 

7 A2261 (50t m3/h) 3.1 3.1 0 0 0 0 0 297 0 18.2 60.5 0.7 -0.8 -2 80.0 80.0 

8 A2301 (55t m3/h) 2.8 2.8 0 0 0 0 0 298 0 18.4 60.5 0.7 -0.8 -2.3 80.0 80.0 

9 A4720 (35t m3/h) 0.6 0.6 0 0 0 0 0 317 0 18.6 61 0.8 -0.9 - 80.0 80.0 

10 A3711 (85t m3/h) 3.4 3.4 0 0 0 0 0 321 0 20.5 61.1 0.8 -0.9 - 85.0 85.0 

11 A3610 (35t m3/h) 1.2 1.2 0 0 0 0 0 317 0 20.6 61 0.8 -0.8 -2 80.0 80.0 

12 A2660 (50t m3/h) 1.7 1.7 0 0 0 0 0 318 0 20.2 61 0.8 -0.8 -1.6 80.0 80.0 

13 A2150 (50t m3/h) 2.3 2.3 0 0 0 0 0 314 0 19.6 60.9 0.7 -0.8 -1.1 80.0 80.0 

14 A1865 (80t m3/h) 7.4 7.4 0 0 0 0 0 317 0 19.3 61 0.7 -0.8 4 85.0 85.0 

15 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 3.0 2.7 3 0 0 0 0 334 0 13.2 61.5 0.1 -0.3 -9.5 74.4 74.4 

16 Fassade P1 Aufbereitung ost 2 4.6 4.3 3 0 0 0 0 292 0 15.6 60.3 0.1 -0.2 -3 76.6 76.6 

17 Fassade P1 Aufbereitung ost 1 Fensterbänder 19.4 19.1 3 0 0 0 0 334 0 17.1 61.5 0.5 -0.2 8.3 94.4 94.4 

017b Fassade P1 Aufbereitung ost 2 Lichtbänder 18.6 18.3 3 0 0 0 0 292 0 19.4 60.3 0.4 -0.1 12.8 93.7 93.7 

18 Fassade P1 Aufbereitung süd 10.1 10.0 3 0 0 0 0 266 0 10.6 59.5 0.1 -0.1 1.6 77.2 77.2 

19 Fassade P1 Aufbereitung süd Lichtbänder 6.9 6.8 3 0 0 0 0 266 0 14.1 59.5 0.4 0 -1.9 97.3 97.3 

20 Fassade P1 Aufbereitung west 1 2.0 1.6 3 0 0 0 0 318 0 13.9 61 0.1 -0.3 - 74.4 74.4 

21 Fassade P1 Aufbereitung west 2 6.1 5.8 3 0 0 0 0 275 0 13.2 59.8 0.1 -0.2 - 77.0 77.0 

22 Fassade P1 Aufbereitung west 1 Lichtbänder 18.5 18.1 3 0 0 0 0 318 0 17.5 61 0.5 -0.2 - 94.4 94.4 

23 Fassade P1 Aufbereitung west 2 Lichtbänder 22.6 22.3 3 0 0 0 0 275 0 16.8 59.8 0.4 -0.1 - 97.0 97.0 

24 Fassade P1 Aufbereitung nord 2.6 2.2 3 0 0 0 0 336 0 16.5 61.5 0.1 -0.4 -22 77.8 77.8 

25 Fassade P1 Aufbereitung nord Lichtbänder 19.3 18.9 3 0 0 0 0 336 0 19.8 61.5 0.5 -0.3 -9.8 97.9 97.9 

26 Rohsalzband 1 (P3->L1) 0.7 0.7 0 0 0 0 0 217 0 3.4 57.7 0.2 -0.2 -3.4 59.4 59.4 

27 Rohsalzband 1 (P3->L1) 10.9 10.9 0 0 0 0 0 222 0 1.1 57.9 0.1 -1.7 4.1 67.0 67.0 

28 Rohsalzband 1 (P3->L1) -0.8 -1.7 0 0.1 0 0 0 226 0 12.3 58.1 0.1 -2.6 -9.8 68.4 68.4 

29 Kamin Heizhaus 1 8.0 8.0 0 0 0 0 0 270 0 17.5 59.6 0.6 -0.7 - 85.0 85.0 

29 Rohsalzband 2 (P2->L1) 23.7 23.7 0 0 0 0 0 348 0 1.5 61.8 0.2 -1.5 7.5 85.4 85.4 

30 Kamin Heizhaus 2 8.1 8.1 0 0 0 0 0 267 0 17.4 59.5 0.6 -0.7 - 85.0 85.0 

31 Schalthaus Jalousie süd 2 10.5 9.2 3 0 0 0 0 293 0 16.2 60.3 0.5 -2 - 82.6 82.6 

32 Schalthaus Jalousie süd 1 (M. 3dB) 10.9 9.7 3 0 0 0 0 291 0 12.3 60.3 0.5 -1.4 - 79.6 79.6 

33 Schachtöffnung 21.5 21.5 0 0 0 0 0 284 0 0 60.1 0.9 -2.4 - 80.0 80.0 

34 Seilscheibe 23.9 23.9 0 0 0 0 0 282 0 0 60 0.7 -2.2 - 82.3 82.3 

35 Fassade P3 Granulierung ost 21.0 20.8 3 0 0 0 0 244 0 0.7 58.7 0.2 -0.7 - 77.0 77.0 

36 Fassade P3 Granulierung ost Lichtbänder 22.4 22.2 3 0 0 0 0 244 0 0.6 58.7 0.6 -0.8 - 98.6 98.6 

37 Fassade P3 Granulierung süd 17.5 17.4 3 0 0 0 0 226 0 3.5 58.1 0.1 -0.7 1.7 75.6 75.6 

38 Fassade P3 Granulierung süd Lichtbänder 17.3 17.2 3 0 0 0 0 226 0 5 58.1 0.5 -0.7 -1.8 97.2 97.2 

39 Fassade P3 Granulierung west 10.9 10.7 3 0 0 0 0 230 0 11.6 58.2 0.1 -1.1 -7.2 77.6 77.6 

40 Fassade P3 Granulierung west Lichtbänder 18.9 18.8 3 0 0 0 0 232 0 14.3 58.3 0.4 -0.7 3.9 108.7 108.7 

41 Fassade P3 Granulierung nord 4.5 4.1 3 0 0 0 0 263 0 13.8 59.4 0.1 -1.3 -31 74.1 74.1 

42 Fassade P3 Granulierung nord Lichtbänder 21.5 21.0 3 0 0 0 0 263 0 18.1 59.4 0.5 -0.9 -4.9 95.6 95.6 

43 Haldenband Fabrik 23.9 22.7 0 0 0 0 0 358 0 5.8 62.1 0.1 -2.2 - 90.0 90.0 

44 Haldenband H 20 4.6 3.2 0 0 0 0 0 288 0 13 60.2 0.8 -0.6 - 77.6 77.6 

45 Haldenband H 21 -2.8 -4.0 0 0 0 0 0 232 0 18.4 58.3 0.6 1.1 - 74.6 74.6 
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46 Haldenband H01 7.0 5.7 0 0 0 0 0 213 0 15.8 57.6 0.6 0.8 - 82.4 82.4 

47 Antrieb Haldenband H 07 17.0 15.3 0 0 0 0 0 514 0 11.4 65.2 0.5 -0.7 - 93.5 93.5 

48 Antrieb Haldenband H 02 18.9 17.3 0 0 0 0 0 461 0 10.3 64.3 0.5 -0.5 - 93.5 93.5 

49 Antrieb Haldenband H 08 16.0 14.4 0 0 0 0 0 567 0 11.6 66.1 0.5 -0.8 - 93.5 93.5 

50 Antrieb Haldenband H 09 14.7 13.0 0 0 0 0 0 606 0 12.4 66.7 0.5 -0.8 - 93.5 93.5 

51 Haldenband H10 -1.0 -2.7 0 0 0 0 0 885 0 11 69.9 1.8 0.6 - 80.4 80.4 

52 Antrieb Haldenband H 20 10.9 9.8 0 0 0 0 0 208 0 14.9 57.4 0.2 0.1 - 93.5 93.5 

53 Antrieb Haldenband H21 18.2 16.9 0 0 0 0 0 259 0 15.6 59.3 0.3 0.2 - 93.5 93.5 

54 Antrieb Haldenband H01 18.6 17.0 0 0 0 0 0 409 0 11.6 63.2 0.4 -0.4 - 93.5 93.5 

55 Haldenband H07 -0.7 -2.3 0 0 0 0 0 408 0 12.9 63.2 1 0.6 - 77.6 77.6 

56 Haldenband H02 -3.5 -5.1 0 0 0 0 0 408 0 13.5 63.2 1 0.6 - 74.9 74.9 

57 Haldenband H09 0.7 -1.0 0 0 0 0 0 604 0 12.4 66.6 1.3 0.5 - 80.7 80.7 

58 Haldenband H08 -8.0 -9.7 0 0 0 0 0 540 0 13.6 65.6 1.2 0.6 - 72.7 72.7 

59 Planierraupe Rangieren - 24.6 0 3.6 0 - - 419 0 14.9 63.4 1.8 2.6 - 112.6 - 

059_2 Radlader Zwischenlager - 23.0 0 0.6 0 - - 419 0 14.9 63.4 1.8 2.6 - 108.0 - 

60 Planierraupe Planieren - 21.1 0 3.6 0 - - 419 0 13.9 63.4 1.5 4.2 - 109.1 - 

61 CAT-Kettendozer (rangieren) - 19.6 0 0.6 0 - - 885 0 11.4 69.9 3.7 2.9 - 109.7 - 

62 CAT-Kettendozer (schieben) - 11.9 0 0.6 0 - - 885 0 10.5 69.9 3 4.4 - 101.8 - 

062_2 Muldenkipper Zwischelager Halde - 17.3 0 0.6 0 - - 484 0 11.9 64.7 1.8 1.5 - 105.0 - 

63 A11560 (30t m3/h) 24.0 24.0 0 0 0 0 0 221 0 0 57.9 0.8 -2.7 - 80.0 80.0 

64 A6889 (60t m3/h) -2.8 -2.8 0 0 0 0 0 359 0 20.8 62.1 0.9 -1 - 80.0 80.0 

65 A7037 (35t m3/h) -3.3 -3.3 0 0 0 0 0 379 0 20.7 62.6 1 -1 - 80.0 80.0 

66 A7015 (35t m3/h) 1.5 1.5 3 0 0 0 0 367 0 19.3 62.3 1 -1 - 80.0 80.0 

67 A6744 (60t m3/h) -3.7 -3.7 0 0 0 0 0 360 0 21.6 62.1 1 -1 - 80.0 80.0 

68 A7115 (35t m3/h) -0.5 -1.4 3 0 0 0 0 385 0 20.8 62.7 1 -1 - 80.0 80.0 

69 A6839 (60t m3/h) -3.9 -3.9 0 0 0 0 0 362 0 21.7 62.2 1 -1 - 80.0 80.0 

70 A6999 (50t m3/h) -3.5 -3.5 0 0 0 0 0 363 0 21.3 62.2 1 -1 - 80.0 80.0 

70 A7215 (45t m3/h) 0.1 -1.1 3 0 0 0 0 385 0 20.2 62.7 1 -1 - 80.0 80.0 

71 A7127 (35t m3/h) -3.3 -3.3 0 0 0 0 0 374 0 20.9 62.4 1 -1 - 80.0 80.0 

72 A7227 (45t m3/h) -3.5 -3.5 0 0 0 0 0 368 0 21.2 62.3 1 -1 - 80.0 80.0 

73 A6939 (optional) (60t m3/h) 1.4 1.4 0 0 0 0 0 364 0 16.5 62.2 0.8 -0.9 - 80.0 80.0 

73 Fassade Kompaktierung ost 12.0 11.6 3 0 0 0 0 344 0 12.4 61.7 0.1 -1.5 -17 82.8 82.8 

74 Fassade Kompaktierung ost Lichtbänder 19.2 18.7 3 0 0 0 0 344 0 17.5 61.7 0.6 -1.1 -2.5 95.3 95.3 

75 Fassade Kompaktierung west 5.3 4.7 3 0 0 0 0 384 0 13 62.7 0.1 -1.5 -35 76.8 76.8 

76 Fassade Kompaktierung west Lichtbänder 21.7 21.2 3 0 0 0 0 384 0 17.8 62.7 0.6 -1.2 -11 98.3 98.3 

77 Fassade Kompaktierung nord 11.1 10.6 3 0 0 0 0 377 0 15.7 62.5 0.1 -1.5 -9.6 85.6 85.6 

78 Fassade Kompaktierung nord Lichtbänder 22.1 21.5 3 0 0 0 0 377 0 20.2 62.5 0.7 -1.2 8.1 101.2 101.2 

79 A11070 (60t m3/h) 2.3 2.3 0 0 0 0 0 248 0 18.9 58.9 0.6 -0.7 - 80.0 80.0 

80 A10874 (80t m3/h) 8.6 7.5 3 0.1 0 0 0 248 0 21.8 58.9 0.7 -0.8 1.4 85.0 85.0 

81 A10835 (80t m3/h) 8.3 8.3 0 0 0 0 0 269 0 17.2 59.6 0.6 -0.7 - 85.0 85.0 

82 Abluft Schachtgebäude 11.5 10.7 0 0.3 0 0 0 248 0 17.8 58.9 0.7 -2.6 9.6 80.0 80.0 

83 Entstaubung Schacht 10.9 10.1 0 0.2 0 0 0 254 0 17 59.1 0.7 -2.6 8.5 80.0 80.0 

84 A7560 (30t m3/h) 0.2 -0.9 0 0 0 0 0 352 0 19.2 61.9 1.1 -2.5 - 80.0 80.0 

85 Silo S1 9.3 9.3 0 0 0 0 0 312 0 17.5 60.9 0.9 -0.6 - 88.0 88.0 

86 Silo S2 16.4 14.4 3 0 0 0 0 287 0 16.2 60.2 0.8 -0.5 - 88.0 90.0 

87 Silo PS1 19.8 19.8 0 0 0 0 0 221 0 10.2 57.9 0.6 -0.3 5.6 88.0 88.0 

88 Silo S4 12.2 12.2 0 0 0 0 0 250 0 17 59 0.7 -0.4 1.7 88.0 88.0 

91 Zug Verladung Tore süd 2.7 1.2 3 0 0 0 0 288 0 21.7 60.2 1 -3.7 - 79.0 79.0 

92 A8049 (30t m3/h) 7.0 6.6 0 0 0 0 0 338 0 15.9 61.6 0.4 -2.8 - 82.0 82.0 
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93 A8349 (30t m3/h) 18.1 18.1 0 0 0 0 0 322 0 4.7 61.1 0.9 -2.7 - 82.0 82.0 

94 LKW Verladung Tore (75 LKW/d 15min je Beladung) - 25.0 3 15.1 0 - - 332 0 10.7 61.4 0.1 -4.3 - 106.7 - 

95 A10159 (20t m3/h) 21.5 21.5 0 0 0 0 0 313 0 1.2 60.9 1.1 -2.7 - 82.0 82.0 

96 Zug Verladung Tore nord 1.5 -0.1 3 0 0 0 0 349 0 21.2 61.9 1.2 -4 -17 79.0 79.0 

97 L1 Fassade Verladung süd 11.5 11.5 3 0 0 0 0 318 0 8.6 61 0.2 -2.5 -14 75.7 75.7 

98 A9249 (30t m3/h) 15.7 15.7 0 0 0 0 0 317 0 7.4 61 0.6 -2.7 - 82.0 82.0 

99 L1 Fassade Verladung süd 2.2 2.0 3 0 0 0 0 335 0 17.5 61.5 0.2 -2.5 - 75.7 75.7 

100 Mitarbeiterparkplatz (N=93 Bew T=156 Bew.) 21.9 9.5 0 -2.1 0 0 0 220 0 10.4 57.8 0.9 -2.4 - 82.6 92.4 

101 Parkplatz Einfahrt (N=62 T=32 RZ=32) 15.5 1.8 0 29.8 0 20.8 0 277 0 16.2 59.8 0.7 -1.7 - 107.6 110.6 

102 Parkplatz Ausfahrt (N=32 T=62 RZ=32) 12.6 3.6 0 29.6 0 20.5 0 280 0 15.1 60 0.8 -0.4 - 107.6 107.6 

103 LKW Ausfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 36.9 0 26.5 0 - - 317 0 1.9 61 0.9 -3.1 -2 122.9 - 

104 LKW Einfahrt (75 LKW/d T=61  RZ=14 ) - 36.7 0 25.7 0 - - 165 0 2.1 55.3 0.9 -3.1 -4.5 122.9 - 

105 LKW Rangieren (75 LKW/d jeweils 3 min rangieren) - 15.6 0 22.1 0 - - 361 0 20.4 62.2 1 -4.6 - 118.8 - 

106 Zug Ein/Ausfahrt süd -12.0 38.0 - - - - 0 178 - 16.1 0 0.9 4.2 - 50.0 0.0 

107 Zug Ein/Ausfahrt nord -39.0 11.0 - - - - 0 637 - 15 0 3.2 4.6 - 50.0 0.0 

  35.9 43.1               
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