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Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover 

 

Verzeichnis der Anlagen 

Anlage     Blatt 

1 1 Vorhandenes Straßennetz im Untersuchungsraum  

 2 Straßennetz mit Verbindungsstraße und Hartsalzwerk 

2 1 Zählergebnisse 2010 und 2013 

 2 Tagesganglinie A1 - B 6 

 3 Tagesganglinie A2 - Görbleeksweg 

 4 Tagesganglinie A3 - Brückenstraße (K 509) 

 5 Tagesganglinie A4 - K 510 

 6 Analysebelastungen im vorhandenen Straßennetz 

3 1 Verkehrsbelastungen im Straßennetz – Bauphase 

 2   Verteilung des Verkehrsaufkommen im Straßennetz – Bauphase 

 3 Prognosebelastungen im vorhandenen Straßennetz (Planungsnullfall) 

4 1 Prognosebelastungen im geplanten Straßennetz – Betriebsphase (A)  

 2 Verteilung des Verkehrsaufkommen im Straßennetz – Betriebsphase (A) 

 3 Prognosebelastungen im geplanten Straßennetz – Betriebsphase (A)  

 4 Belastungsdifferenzen im Straßennetz mit und ohne Verbindungsstraße 

 5 Verteilung des Verkehrsaufkommen im Straßennetz – Betriebsphase (B) 

 6 Prognosebelastungen im geplanten Straßennetz – Betriebsphase (C)  

 7 Verteilung des Verkehrsaufkommen im Straßennetz – Betriebsphase (C) 

 8 Prognosebelastungen im geplanten Straßennetz – Betriebsphase (D)  

 9 Verteilung des Verkehrsaufkommen im Straßennetz – Betriebsphase (D) 

5  Analysemodell 2008 der Gemeinde Giesen 

 









Verkehrsgutachten            Anlage 2
zum Hartsalzwerk Siegfried-Giesen            Blatt 2

Spitzenstunde

Richtung Kfz Lkw/Bus Anteil

Nordwesten 7.610 617 8,1 % 669 8,8 % 584 7,7 % 

Südosten 7.556 609 8,1 % 544 7,2 % 701 9,3 % 

Querschnitt 15.166 1.226 8,1 % 1.213 8,0 % 1.285 8,5 % 
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Erläuterung:

Grundlage: Verkehrszählung vom 13. und 14.03.2013

   10%-Wert vom Tagesverkehr

19.03.2013  Ganglinie B 6.xls

Am Friedenstal 1-3, 30627 Hannover

             Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover Tel.: 0511 / 57 10 79, Fax: 055 / 56 34 43
www.ig-schubert.de, info@ig-schubert.de

7:00 - 8:00 Uhr 16:00 - 17:00 Uhr

Tagesganglinie A1 - B 6

morgens nachmittags
B 6 Tagesbelastung
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Verkehrsgutachten            Anlage 2
zum Hartsalzwerk Siegfried-Giesen            Blatt 3

Spitzenstunde

Richtung Kfz Lkw/Bus Anteil

Norden 745 46 6,1 % 93 12,5 % 63 8,5 % 

Süden 753 45 6,0 % 57 7,6 % 86 11,4 % 

Querschnitt 1.498 91 6,0 % 150 10,0 % 149 9,9 % 
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Erläuterung:

Grundlage: Verkehrszählung vom 06.03.2013

   10%-Wert vom Tagesverkehr

13.03.2013  Ganglinie Goerbleeksweg.xls

Am Friedenstal 1-3, 30627 Hannover

             Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover Tel.: 0511 / 57 10 79, Fax: 055 / 56 34 43
www.ig-schubert.de, info@ig-schubert.de

7:00 - 8:00 Uhr 16:00 - 17:00 Uhr

Tagesganglinie A2 - Görbleeksweg

morgens nachmittags
Görbleeksweg Tagesbelastung
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Verkehrsgutachten            Anlage 2
zum Hartsalzwerk Siegfried-Giesen            Blatt 4

Spitzenstunde

Richtung Kfz Lkw/Bus Anteil

Osten 4.131 214 5,2 % 478 11,6 % 287 6,9 % 

Westen 4.119 211 5,1 % 152 3,7 % 499 12,1 % 

Querschnitt 8.250 425 5,2 % 630 7,6 % 786 9,5 % 
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Erläuterung:

Grundlage: Verkehrszählung vom 13. und 14.03.2013

   10%-Wert vom Tagesverkehr

19.03.2013  Ganglinie Brückenstr.xls

Am Friedenstal 1-3, 30627 Hannover

             Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover Tel.: 0511 / 57 10 79, Fax: 055 / 56 34 43
www.ig-schubert.de, info@ig-schubert.de

7:00 - 8:00 Uhr 16:30 - 17:30 Uhr

Tagesganglinie A3 - Brückenstraße (K 509)

morgens nachmittags
Brückenstraße Tagesbelastung
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Verkehrsgutachten            Anlage 2
zum Hartsalzwerk Siegfried-Giesen            Blatt 5

Spitzenstunde

Richtung Kfz Lkw/Bus Anteil

Osten 1.018 91 8,9 % 137 13,5 % 81 8,0 % 

Westen 1.022 92 9,0 % 59 5,8 % 102 10,0 % 

Querschnitt 2.040 183 9,0 % 196 9,6 % 183 9,0 % 
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Erläuterung:

Grundlage: Verkehrszählung vom 06.03.2013

   10%-Wert vom Tagesverkehr

13.03.2013  Ganglinie K 510.xls

Am Friedenstal 1-3, 30627 Hannover

             Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover Tel.: 0511 / 57 10 79, Fax: 055 / 56 34 43
www.ig-schubert.de, info@ig-schubert.de

6:30 - 7:30 Uhr 15:30 - 16:30 Uhr

Tagesganglinie A4 - K 510

morgens nachmittags
K 510 Tagesbelastung
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Verkehrsgutachten Anlage 5
zum Hartsalzwerk Siegfried-Giesen

Am Friedenstal 1-3, 30627 Hannover

             Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover Tel.: 0511 / 57 10 79, Fax: 055 / 56 34 43
www.ig-schubert.de, info@ig-schubert.de

Analysemodell 2008 der Gemeinde Giesen




